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EDITORIAL 


If / V / V - / Vb 

Vazeni ctenan, 


i kdyz letosni rok jeste nekonci, presto mam 
duvod k urcite bilanci, nebot’ koncem 
listopadu uplyne prave rok od chvile, kdy 
jsem se ujal fimkce sefredaktora. Bylo to kri- 
ticke obdobi Amaterskeho radia - vychazelo 
nepravidelne ci spise nahodile, se znacnym 
zpozdenim a s ruznym rozsahem, a redakce 
se menila tak casto, ze vicemene pfestala 
existovat. Zdalo se, ze uz muze jit pouze 
o to, aby casopis pokud mozno dfistojne 
ukoncil svou mnohaletou pusobnost. Jenze 
prave skutecnost, ze Amaterske radio ma 
mezi soucasnymi ceskymi casopisy zavi- 
denihodne dlouhou tradici, mi pfipadala 
nezrusitelne zavazna. Vytycil jsem si tedy 
za cil dosahnout toho, aby casopis i nadale 
vychazel, vychazel pravidelne a ve stan- 
dardnim rozsahu. Pfemyslel jsem i dalsich 
cilech, ale kazdy jiny mohl byt smysluplny 
a dosazitelny pouze tehdy, podafi-li se caso¬ 
pis udrzet. Vime vsichni, ze se to podafilo. 

Nasledne die se vztahovaly k obsahu 
casopisu. Nepochyboval jsem, ze jisty podil 
na problemech, do nichz se casopis dostal, 
melo i jeho pojeti. Se zmenou spolecenskeho 
fadu se velmi vyrazne, avsak se zpozdenim, 
zmenily i preference ctenaru, autoru a sa- 
mozfejme i vydavatelu. Opozdena nebo 
nespravna reakce redakce na prudke a zasad- 
ni zmeny pfivedly lecktery casopis do 
zkazy. V pfipade AR byla situace na jednu 
stranu lehci, na druhou obtiznejsi. Lehci 
v tom, ze v dobe, kdy jsme se nad koncepci 
casopisu zamysleli, jsme velmi dobfe 
splnovali Parkinsonovu podminku pro 
pocet jedincu ve skupine, ktera se ma 
dohodnout, a proto jsme se snaze shodli. 
Tezsf v tom, ze nase nazory a zamery 
neprochazey sftem kritiky a myslenkovych 
stretu, jako by tomu bylo v standardnim 
redakcnim kruhu, a v dusledku toho mohly 
byt mene realisticke a mit tudiz mensi 
vyhlidky na uspech. Intenzivne jsme hledali 
nove spolupracovniky; nekteri na vyzvy ke 
spolupraci nereagovali, jini reagovali neur- 
citymi prfsliby, ci nabidku odmitli pro 
zaneprazdnenost vlastnim podnikanim 
anebo pro prilis vysokou vytizenost 
v zamestnani, nekteri meli nesplnitelne 
financni pozadavky. Kdyz pak jeste zcela 
nahle a necekane skoncila nase spoluprace 
s autorem rubriky Z radioamaterskeho 
sveta, a ma vyzva k fade vyznavacu lovu 
v eteru byla zcela neuspeSna, zdalo se, ze 
jsme v koncich. 

To bylo zacatkem leta, casu, kdy i plodni 
autofi podlehnou svodum dalek a slunce. 
Cela redakcese vzdala dovolenych a usilovala 
znovu o to, abychom vubec casopis ve 
stanovenem terminu vydali. Podarilo se nam 
to, ale jen za cenu pon£kud nadmerneho 


zvetseni nekterych schemat a obrazku a 
rozsahlejsich pojednani. Nejhure v tomto 
smeru dopadla „devitka”, na niz se podepsal 
i sotek, smim-li tak oznacit nasi redaktorskou 
nepozornost. Kdybychom plosne spoje 
publikovali v obvykle velikosti, zustala by 
nekde bila mista. A protoze bychom na n$ 
nemohli napsat *„zabaveno cenzurou”, 
nepochybujeme, ze byste to nesli nelibeji, 
nez schemata pro wslabozrake”, jak je 
oznacil jeden z ctenaru. 

Uznavame, ze mate pravo dostavat za sve 
penize nalezitou protihodnotu. A ze na nas 
zustavaji povinnosti, predevsfm pak povin- 
nost splnit vase ocekavani. Nase problemy 
nejsou vasimi problemy, ale obracene to 
neplati. Je to nesymetricke, ale naprosto 
v poradku. 

Anketa, kterou jsme zahajili v breznu, 
mela krome zjisteni reakci na clanky 
v jednotlivych cislech, poskytnout i urcite 
smerniky pro koncipovani pojeti casopisu. 
Z poznamek, pripominek a nametu, ktere 
pripisujete na anketni listky nebo pisete 
v dopisech, jsme zjistili, ze ctenare 
Amaterskeho radia tvori dva pomerne 
zretelne vyhranene tabory. Jsou to „kuti- 
love”, tedy ti, co hledaji predevsim navody 
na stavbu zarizeni, ktera mohou nejakym 
zpusobem vyuzit, a „ctenari”, kteri, receno 
obrazne, povesili pajku na hrebik, pokud ji 
vubec vlastnili. Existuje jeste jeden tabor, 
totiz radioamateri ,,s jednou rukou na 
telegrafnim klici, s druhou na ladicim knof- 
liku a se sluchatky na hlave”. Tato skupina, 
soude podle ohlasu, je mene pocetna, a zrej- 
me i proto nechtene zmenseni rozsahu teto 
rubriky vyvolalo negativni ohlas jen ve dvou 
pripadech, zmena obsahu se vsak odrazila 
ve zvyseni poctu tech, ktere publikovane 
stati zaujaly (v prumeru asi 50 % proti 
dfivejsim cca 25 %). 

Shrnu-li poznatky za uplynuly rok, 
odezvy na zmeny obsahu a zjisteni z ankety, 
pak tematicka skladba AR, a to i v plosnem 
podilu, vcelku dobre odrazi spektrum 
ctenarskeho zajmu. Neni tedy duvod tento 
pomer menit, a pokud nam to prispevky 
umozni, i nadale ho zachovame, i kdyz se 
to nekterym vyhranenejsim prislusnikum 
jednoho ci druheho tabora nebude 
zamlouvat. 

Jak uz jsem se na tomto miste zminil 
drive, casopis jako je Amaterske radio, je ve 
znacne mire zavisly na mnozstvi a kvalite 
prispevku z fad ctenafu. Pocet nezavislych 
pfispevatelu oproti mrnulym letum rapidne 
poklesl. Nebyt nekolika „skalnich” autoru, 
musel by byt rozsah casopisu vyrazne 
mensi. Nase apely na vet§i ctenafskou, 
pfesneji pfispevatelskou, soucinnost zustaly 


bez odezvy a jelikoz ve zmenu k lepsimu uz 
pfilis nevefime, rozhodli jsme se spolu 
s vydavatelem posilit redakcni zazemi 
v oblasti konstrukci, nebof tarn se nejvice 
projevuji nectnosti dosavadniho pfispe- 
vatelskeho modelu. Podafilo se nam ndezt 
extemi spolupracovniky, ktefi jsou ochotni 
pracovat i na „objednavku w . Tim, jak jsme 
pfesvedceni, mohou byt v pf istim rocniku 
splnena nektera vase volani po tom ci onom, 
ale pfedev§im to bude znamenat vetsi 
pestrost, zajimavost a samozfejme i kvalitu 
publikovanych konstrukci. Vefime, ze nam 
to umozni zlepsit grafickou kvalitu casopisu, 
zejmena skoncovat s „XXL” schematy, 
plosnymi spoji a jinymi vyobrazenimi. 
Zvysime rovnez pestrost informativnich 
clanku, coz znamena, ze pfipadna dlouha 
pojednani rozdelime do vice pokra£ovani. 
Nazor, ze pocitacovemu svetu bychom se 
nemeli venovat, nesdilime. Pocet elek- 
troniku-kutilu se mozna nezmensuje, meni 
se vsak zajem, technologie a soucastkova 
zakladna kutilstvi. Tak jako letecti modelafi 
uz nevyfezavaji z pfeklizky profily a pouze 
slepuji kvalitni prefabrikovane komponenty, 
i kutilove-dratafi se zmenili v kutily-osa- 
zovace desek plosnych spoju a budou se dal 
menit. na kutily-montazniky funkcnich 
jednotek a programatory procesoru. Pocitace 
a pocitacove technologie vyznarane a ne- 
zastupitelne pronikaji do vsech oblasti 
spolecenskeho i individualniho zivota, 
a Amaterske radio se pfed timto faktem 
nemuze uzavirat do ulity tradice a nostalgie. 
V tomto duchu budeme venovat i nadale 
pozornost Intemetu; jednak jej povazujeme 
za pnbuzneho radiove komunikace, jednak 
za nastroj komunikace budoucnosti. Pocitac 
ma sve pevne misto v rychle se zvySujicim 
poctu domacnosti; po instalaci modemove 
a zvukove karty si leckdo zahy pofidi 
sluchatka s mikrofonem, aby mohl 
komunikovat hlasove. A staiie se modern! 

• • v 

obdobou minuleho radioamatera: telegrafni 
klic ovSem nahradila pohodln^jsi 
a vykonnej^i klavesnice, ladici knoflik 
ziskal podobu mysi, mikrofon se premistil 
ke sluchatkum. Z lovce v eteru minulosti se 

stal lovec v siti budoucnosti. Povazujeme za 

* 

svou povinnost na takove zm£ny reagovat 
a nalezite je reflektovat 
Pokud se rozhodujete, zda se stat 
pfedplatitelem, doufam, ze jsem vas svym 
sdelenim „vychylil” kladnS. A pokud silove 
ucinky mych slov nedosahly potfebne 
intenzity, stante se pfedplatitelem, abyste se 
pfesvedcil, ze to opravdu bude lepsi. Nebot’ 
pfipravujeme jeSte daBi zmi ny. 

Ing. Rrfomfr Klabal 
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na obr. 3 je graf vymezujici bezpecnou 
pracovni oblast tranzistoru pri 
vykonovem zatizem. 

V casopise Elektor 9/95 bylo 
otisteno schema koncoveho zesilovace, 

4 

puvodne navrzeneho pro pouziti 
s tranzistory typu HEXFET. Protoze 
oba typy tranzistoru pouzivaji shodne 
resene budici obvody, bylo puvodni 
zapojeni pouze mime upraveno a osa- 
zeno tranzistory IGBT. Vykonova 
cast naseho zesilovace je ponechana 
prakticky beze zmeny, zapojeni vsak 
bylo doplneno o komplexnejsi obvod 
elektronicke ochrany, ktery zahrnuje 
zpozdeny start (ochrana reproduktoru 
proti lupani pri zapnuti napajeciho 
nap£ti), ochranu reproduktoru proti 


V . ✓ 


stejnosmernemu napeti na vystupu 
zesilovace a tepelnou ochranu (pri 
prehrati koncovych tranzistoru). 
Vsechny uvedene ochrany vyuzivaji 
spolecne rele, ktere odpojuje vystup 
zesilovace od zat£ze. 


Popis zapojeni 


Jiz pred nekolika lety se na trhu 
objevily nove typy tranzistoru IGBT 
(Insulated Gate Bipolar Transistor - 
Bipolarni tranzistor s izolovanou 
ridici elektrodou). Tento "hybridnf 
typ se ze strany buzeni chova jako 
klasicky polem rizeny tranzistor, kde 
se kolektorovy proud ridi napetim 
U GE , kdezto vystup (C-E) odpovida 
klasickemu bipolarnimu tranzistoru. 
Tranzistory IGBT se pouzivaji 


zejmena v prumyslovych aplikacich. 
Firma TOSHIBA vsak jako jedna 
z prvnich uvedla na trh komple- 
mentarni dvojici IGBT tranzistoru 
typu GT20D101 (N-kanal) a GT20D201 
(P-kanal), vhodnych pro konstrukci 
vykonovych koncovych zesilovacu. 

Mezni hodnoty jsou uvedeny v tab. 1, 
zakladni elektricke parametry v tab. 2. 
Na obr. 1 a obr. 2 jsou grafy zavislosti 
kolektoroveho proudu na napeti UGE, 


Celkove schema zapojeni je na 
obr. 3. Na.prvni pohled vidime, ze 
vykonova cast zesilovace je dfisledne 
symetricka. Vstupni signal je pres 
vazebni kondenzator Cl a odpor R3 
priveden na dvojici vstupnich 
zesilovacu s tranzistory T1/T2 
a T3/T4. Tento stupen ma zavedenu 
silnou mistni zpetnou vazbu s po- 
merne malym zesilenim danym 
pomerem kolektoroveho a emito- 
roveho odporu. Seriova kombinace 
R13/C4 a R14/C5 omezuje horni 
prenaSene pasmo celeho zesilovace. 
Oba vstupni rozdilove zesilovace jsou 
napajeny ze zdroju proudu, tvorenych 
tranzistory T5 a T6. Jako zdroj 
predpeti pro jejich baze jsou pouzity 
LED diody pro svoji strmejsi volt- 
amperovou charakteristiku. Zesileny 
signal z kolektorft tranzistoru T1 a T3 
je priveden na prvni budici stupen 
s tranzistory T7 a T9. Teplotni 
kompenzaci koncoveho stupne 
zajisfuje tranzistor T8, upevneny na 
chladici spolu s koncovymi tranzis¬ 
tory. Trimrem P2 nastavujeme na 
tranzistoru T8 predpeti pro 
komplementarni dvojici budicu T10 
a T11. Z kolektoru techto tranzistoru 
jsou pres odpory R30 a R31 napetove 




Zakladni parametry 
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STAVEBNI NAVODY 


CARACTERISTICS 

j SYMBOL 

| RATINGS 

UNIT 

Collector-Emitter Voltage ' 

V CE6 

250 

V 

Gate-Emitter Voltage 

VGES 

±20 

V 

Collector Current 

ic_ 

20 

A 

Latch Up Current 

IL 

60 

A 

Collector Power Dissipation 
(Tc=25°C) 

Pc 

180 

W 

Junction Temperature 

Tj 

150 

°c 

Storage Temperature Range 

Tfltg 

-55-150 

°c 


Tab. 1. Meznf parametry tranzistoru GT20D101 


odpor R36 priveden 
na dvojici kondenza- 
torfi Cl 1 a C25, ktere 
dohromady tvofi filtr 
pro stridave napeti. 
Pokud se na vystupu 
zesilovace objevi klad- 
ne stejnosmeme nape¬ 
ti presahujici asi 1,5 V, 
otevfe se tranzistor 


buzeny koncove tranzistory T12 
a T13. Take v koncovem stupni je pro 
dosazeni co nejmenSiho zkreslem 
zavedena silna lokalni zp£tna vazba 
odpory R28 a R29, ktera nastavuje 
zesileni tohoto stupn* na trojnasobek. 
Zpetna vazba (a tim i celkove zesileni) 
pres cely zesilovac je dana odpory R17, 
R18 a kondenzatorem C6. Vystup je 
pro zamezeni oscilaci zatizen 
obvyklym Boucheuotovym dankem 
R34/C10. Vzduchova indukcnost LI 

j 

omezuje proudove spicky v pfipade 
kapacitni zateze. Trimrem PI upra- 
vujeme vstupni napefovou nesymetrii 

zesilovace pro nulove stejnosmeme 

* 

napeti na vystupu, trimr P2 slouzi 
k nastaveni klidoveho proudu 
koncovych tranzistoru. 

Zatez je k vystupu zesilovace 
pripojovana pres spinaci kontakty 
rele RE1, ovladaneho ochrannymi 
obvody. Vystup zesilovace je z ko- 
lektoru koncovych tranzistoru pres 

ic - vce 



COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE Vce (V) 
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T14 a proudem pro te- 
kajicim pres diodu D3 a T14 se zv^Si 
ubytek napeti na odporu R42. Protoze 
invertujici vstup zesilovace IC1A je na 
pevnem napeti 5,1 V, pokles napeti na 
neinvertujicim vstupu IC1A preklopi 
vystup IC 1A do nizke urovne, takze 
tranzistor T17 se uzavfe a rele RE1 
odpoji reproduktory od vystupu 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta ■ 25°C) 


zorem TS1. Jako snimac teploty je 
pouzit polovodiCovy senzor typu 
KTY81-220 s kladnym teplotnim 
koeficientem. Senzor je v plastove: 
pouzdru stejneho tvaru jako tran¬ 
zistory r ady BC 54x se dvema vyvody 
a dobfe se da mechanicky upevnit na 
chladiC s koncovymi tranzistory. 
Pf esnou teplotu, pri ktere se ochrana 
aktivuje, mfizeme snadno nastavit 
trimrem P3. 


Stavba 

Zesilovac je postaven na jedno- 
stranne desce ploSnych spoju o roz- 
mCrech 168 x 132 mm. Zesilovac je 
navrfcen jako monofonni modul, to 
znamena, ic pro stavbu stereofonniho 


CARACTERISTICS 

SYMBOL 

TEST CONDITION 

MIN. 

TYP. 

MAX. 

UNIT 

Collector Cut-off Current 

ices 

Vce=250V, Vge=o 

— • 


50 

//A 

Gate Leakage Current 

IQES 

v ge=20V, Vce- o 

— 


±10 

fxK 

Collector-Emitter 

Saturation Voltage 

vce (sat) 

IC=15A, V GE = 10V 

4 

1.5 

3.0 

V 

Gate-Emitter Cut-off Voltage 

Vqe (off) 

V C E = I0V r Ic = 100mA 

1.4 

— 

3.2 

V 

j 

Forward Transfer Admittance 

j 

lYfel 

Vce = 10V,Ic = 1A 

— 

3 


s 

lYfel 

vce= ioVi ic =ioa 

— 

10 


: 

Input Capacitance 

Cies 

V C E = 10V, I E = 0 
f= 1MHz 

— 

1400 


pF 

Output Capacitance . 

Coes 

V C E = 10V, I E =0 
f= 1MHz 

— 

400 


pF 

Reverse Transfer Capacitance 

Cres 

V C E = 10V, I E =0 
f= 1MHz 

- . 

65 

— 

pF 


Tab. 2. Zakladni elektrickS parametry tranzistoru IGBT GT20D101 


Obr. 2 


zesilovaCe. Uroven stejnosmerneho 
napeti do ± 1,5 V na vystupu sice 
reproduktorfim neprospiva, ale 
nemuze zpusobit jejich poskozeni. V 
pfipade vyskytu zaporneho napeti na 
vystupu se otevre tranzistor T16, tim 
i T15, a situace se, tentokrat pres diodu 
D4, opakuje. 

' Obvod zpozdeneho startu zajiSfuje 
komparator IC1B. Po pfipojeni napa- 
jeciho napeti se pres odpor R43 zadne 
nabijet kondenzator Cl 2. V okamziku, 
kdy jeho napeti pfekroci napCti 
Zenerovy diody D6 (5,1 V), vystup 
IC1B se pfeklopi do vysoke iirovnC. 
Diodou D7 prestane protekat proud, 
na R42 je minimalni ubytek napeti, 
vystup IC1A se pfepne do vysoke 
urovnC, T17- se otevre a sepne rele 
RE1. Dioda D5 zajisti v pfipadC 
kratkeho vypadku nap&jeciho napCti 
rychle vybiti kondenzatoru Cl 2 a pfi- 
pravenost pro opetovnC zpozdCni pri 
zapnuti napajeciho napeti. 

Posledni ochranou je jiSteni proti 
pfehfati koncovych tranzistoru. 
Posledni komparator IC1B je zapojen 
do m&stku tvoreneho odpory R49, 
R50, trimrem P3 a teplotnim sen- 


koncoveho zesilovaCe potrebujeme 
dva moduly. To to feseni usnadhuje 
mechanickou konstrukci, protoze 
mfizeme moduly umistit napriklad 
proti sobe na bocni stSny skfinfi. 
Obdobne feSene moduly koncovych 
zesilovaCu byvaji Casto dod£vany 
vCetne vice ci mene pf imefene dimen- 
zovaneho chladide, vCtsinou jedno- 
stranneho hfebenoveho profilu. 
Takovy modul sice na prvnf pohled 
vypada elegantnC, ale byva problem, 
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Obr. 4. Schema zapojeni koncoveho zesilovace s tranzistory IGBT 


• • > 

jak ho inteligentne zabudovat do 
skrinC zesilovace. Proto jsem zvolil 
reseni s pomoenym A1 profilem. 
Budici a koncove tranzistory veetne 
teplotniho snimace jsou umistCny 
rovnobeznC s deskou spojfi, pfisrou- 
bovany naplocho k A1 profilu tvaru L 
nebo T (obdoba mechanickeho feSeni 
zesilovaCu Tranziwatt 40). Ten slouzi 
jako tepelny most pro odvod tepla 
z koncovych tranzistoru na chladic. 
Modul pak mfizeme pohodlne 
priSroubovat napfiklad na plechove 
boCnice skrine nebo libovolny jiny 
chladiC. Pokud pouzijeme L nebo T 
profil $ dostateCnou tlouSfkou (alespon 
4 a2 5 mm), zvySem celkoveho tepel- 
neho odporu chladice nebude pfiliS 
podstatne. Doporucuji samozrejme 
stydne plochy namazat silikonovou 
vazelinou. 


Vlastni stavba zesilovace neni Oziveni 


slozita. Desku spoju osadime soucast- 
kami a peclive zkontrolujeme. Konco¬ 
ve tranzistory nepatfi k nejlacinej§im 
a pf ipadny vybuch se muze prodrazit. 
Dvojice tranzistorfi vstupnich 
diferencialnich zesilovacu T1/T2 
a T3/T4 jsou na desce orientovany 
ploskami k sobe tak, abychom na ne 
mohli po zapajeni nasadit smrSfovaci 
buzirku a zahfatim je dokonale 
pf itisknout k sobC. To je dfilezite pro 
dobrou teplotni stabilitu celeho 
zesilovace. Vystupni tlumivku LI 
zhotovime navinutim sesti zavitu 
z medeneho smaltovaneho dratu 
o prumeru 1,5 mm na trn o prumCru 
16mm. 

Tranzistory musi byt na chladic 
priSroubovany pres izolacni 
podlozky. 


Nejprve zkontrolujeme funkei 
ochran. Pfipojime napajeni ±12 V 
(a zem!). ProvizornC pres odpor 
10 kQ pfipojime +12 V na plus pol 
kondenzatoru Cl 2 (obvod zpozdeneho 
startu). Rele RE 1 by melo sepnout. 
Pokud ne, pootocime trimrem P3 
(nastavenl teploty). Vypinaci teplota 
jde totiz nastavit jiz od minusov^ch 
hodnot. Pfi otaceni trimrem P3 mezi 
krajmmi polohami by melo dochazet 
k zapinani a. vypin&ni rele. Jako 
posledm zkontrolujeme ochranu proti 


V . / 


stejnosmernemu napeti na vystupu. 
Opet pres jiz pouzity odpor 10 kO 
pfipojime +12 V na plus pol konden¬ 
zatoru Cll. Za okamzik, po nabitl 
kondenzatoru, musi rele vypnout 
(pokud bylo predtim ovsem sepnute!). 


CUna.t&u 


1998/11 
























Tim je kontrola bloku ochran hotova. 

Nyni pfistoupime k ozivenl vlast- 
niho koncoveho zesilovace. Pokud 
nemame laboratorni napajeci zdroj 
s moznosti nastaveni proudoveho 
omezeni, doporucuji z pocatku 
nahradit trubickove pojistky odpory 
okolo 30 az 50 Q/5 az 10 Q. Pro poca- 
tecni kontrolu spravne funkce a nasta¬ 
veni klidoveho proudu je ubytek na 
odporech zanedbatelny, ale pri chybe 
v zapojeni je zkratovy proud omezen 
asi na 1 A, coz by vetsina soucastek 
(hlavne koncove tranzistory) mela 
bez problemu vydrzet. Trimr PI 
nastavime do poloviny drahy a P2 na 
maximalni hodnotu odporu. Nyni 
muzfeme pripojit napajeci napeti 
± 43 V. Pokud mame moznost, 
plynule zvysujeme napajeci napeti. 
Voltmetrem (nebo osciloskopem) kon- 
trolujeme napeti na vystupu, ktere 
musi byt okolo 0 V. Merime primo na 
vystupu zesilovace (kolektory T12 


a T.13), ne az za relatkem. Soucasne 
kontrolujeme klidovy odber, ktery by 
mel byt do 100 mA, Pokud je na 
vystupu nenulove napeti (samozrejme 
, bez vybuzeni), trimrem Pina vystupu 
nastavime stejnosmernou nulu. 
Pripojime voltmetr na dratovy odpor 
R32. Trimrem P2 nastavime napeti na 
R32 na 10 mV Tomu odpovida klidovy 
proud koncovych tranzistoru 100 mA. 
Je li zesilovac teplotne stabilni, mel by 
v prubehu pul hodiny stoupnout 
klidovy proud asi na 200 mA (20 mV 
na R32). Pri vyraznejsim narustu ho 
muzeme snizit trimrem P2. Vzhledem 
ke kladnemu teplotnimu koeficientu 
tranzistoru IGBT klidovy proud pri 
vetsim vykonu a otepleni nestoupa, ale 
naopak klesa. 

Na vstup zesilovace pfipojime 
sinusovy signal 1 kHz a zkontrolujeme 
tvar a symetrii vystupniho signalu. 
Pokud je vse v poradku, nahradime 
provizorni odpory v napajeni pojist- 


_ STAVEBNl NAVODY 

% 

kami F 2,5 A, pfipojime zat&z 
a overime funkci zesilovace do zateze. 
Tim je ozivovani skonceno. 

Zdroj 

» *• ft 

Pro zesilovac s vykonem pres 300 W 
musime mit jiz dostatecne dimen- 
zovany napajeci zdroj. Vhodny typ, 
urceny pro stereofonni verzi zesilovace 
s IGBT tranzistory, naleznete v nasle- 
dujicim clanku. 

i 

♦ 

. / 

Stavebnici koncoveho zesilovace 
pod oznacenim A98091 si muzete 
objednat u firmy Jin Mracek podle 
prehledu stavebnic na konci inzertni 
vlozky. 

a 
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[1] Katalogovy list tranzistoru 
GT20D101 fy. HITACHI 

[2] IGBT Leistungsverstarker, 
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Obr. 5. Rozfozenf soucastek na desce plosneho spoje koncoveho zesilovace 
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Obr: 6. Deska plosneho spoje koncoveho zesilovace s tranzistory IGBT. Obrazec desky je v meritku 1:1 
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Napajeci zdroj pro koncovy zesilovac 


Alan Kraus 



symetricka s vyvedenym stredem. 
V obou vykonovych vetvich jsou 
pouzity ploche usmSrnovaci mustky 
8 A/250 V. Pro omezeni vf ruseni ze 
sit£ jsou vsechny diody v mustcich 
zablokovany keramickymi konden- 
zatory 3,3 nF/500 V. V kazde napajeci 
vetvi vykonove casti jsou dva filtracni 

4 f . • • 

kondenzatory po 4,7 mF. Pomocne 
napajeci napeti ± 12 V je stabilizovano 
beznymi monolitickymi stabilizatory 
7812 a 7912. 


Stavba 


s t . A 




Uvedeny zdroj je navrzen pro 
napajeni dvou modulu koncovych 
zesilovacu s tranzistory IGBT. Zdroj 
ma oddelene napajeci casti pro dva 
koncove stupne ± 43 V a spolecne 
napeti ± 12 V pro napajeni obvodu 
ochrany pripadne LED indikatoru 
vybuzeni. 


Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. 
Sifove napeti je pres vypinac a pojistku 
privedeno na primar sitoveho trans- 
formatoru. Nejvhodnejsi je pouzit 
transformator v toroidnim provedeni. 
Vsechna tri sekundarni vinuti jsou 


Napajeci zdroj je postaven na 
jednostranne desce plosnych spoju 
o rozmerech 125 x 90 mm. Veskere 
soucastky s vyjimkou sifoveho 
transformatoru jsou umisteny na 
desce spoju. Vlastni stavba je velmi 
jednoducha. Vstupni i vystupni 
konektory jsou reseny pomoci 
konektoru faston v provedeni do 
plosneho spoje. Protoze i sifovy 
transformator by mel mit dratove 
vyvody osazene stejnymi konektory, je 
konecne propojeni zdroje velmi 
jednoduche. Na obr. 2 je rozlozeni 
soucastek na desce spoju zdroje, na 
obr. 3 obrazec desky spoju. 



Obr. 1. Schema zapojeni napajecfho zdroje pro koncovy zesilovac. 
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VU metr s pameti spidek 


Alan Kraus 



Po odchodu budicfi LED diod 
rady A 277 do penze se staly na 
dlouhou dobu nekorunovanym kra- 
lem v teto oblasti obvody LM3914 
a 3915. Nyni se zda, ze jim vyrusta 
(alespon v oblasti indikace urovne 
sign&lu - VU metru) silna konkurence. 
V cisle 9/98 Amaterskeho radia uve- 
fejnil Pavel Meca navod na konstrukci 
VU metru s pamdti Spicek, kde byl 
pouzit obvodJLB1412 firmy SANYO. 
DneSni konstrukce jenavenek obdob- 
na, jde take o VU metr s indikaci 
radou 12 LED diod, SirSim zobra- 
zovanym rozsahem -38 dB az +10 dB 
a pameti Spicek, ktery pouziva obvod 
BA6822S firmy ROHM. Novinkou 


vsak je, ze budic LED pracuje v mul- 
tiplexovanem rezimu, takze v pouzdru 
DIL s 22 vyvody jsou integrovany 
budice obou kanalfi stereofonniho 
LED VU metru. Proti pnmemu buze- 
ni LED diod, jako napf. u obvodfi 
LM391x jsou pro multiplex zapotrebi 
navic pouze 4 b£zne tranzistory. Proti 
obvodu LB1412 ma pouzity obvod 
vyhodu, ze vSechny LED diody jsou 
napajeny shodnym proudem a odpada 

tak problem s rfiznym svitem 

• •/ • • 

poslednich p6ti LED diod v zavislosti 
na napajecim napSti u obvodu 
LB1412. Obvod BA6822S navic 
vychazi cenovS vyhodneji nez dva 
obvody LB1412. 


Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni vyvodfl 
obvodu BA6822S. Na obr. 2 je 
zakladni doporucene zapojeni podle 
vyrobce. Mezni elektricke parametry 
a doporudene pracovni podminky 
jsou v tab. 1. Obr. 3 ukazuje dasove 



Obr. 1. Zapojeni vyvodu BA6822S 

prubehy signalu pfi multiplexnim 
spinani LED diod. V tab. 2 jsou 
hodnoty odporu a kondenzatorfl 
urdujicich nabeh (Attack time) a do- 
b6h (Release time) zobrazovaneho 
signalu pri skokove zmene na vstupu. 

Vlastni zapojeni stereofonniho 
LED VU metru je na obr. 4. Vstupni 
signal je priveden na tfimry PI a P2, 
kterymi nastavujeme potrebnou 
vstupni citlivost VU metru. Protoze 
VU metr je napajen nesymetrickym 
napetim + 5 V, jsou vstupy zesilovacu 


-1 CYCLE 


Zaver 


Uvedeny zdroj byl sice navrzeri pro 
napajeni dvou koncovych stupnfi 
s tranzistory IGBT a jejich ochrannych 
obvodu, ale raoinosti jeho vyuziti jsou 
daleko univerz£ln6j§i. Pouhou zmenou 
napeti transformatoru muze byt pouzit 
k napajeni koncovych zesilovacfi s vy- 
kony od nekolika desitek W az do asi 
400 W. Pro nejvySSi naroky mfizeme 
pro kazdy kanal pouzit samostatny 
transformator. 

Stavebnici zdroje si mfizete pod 
oznacenim A98092 objednat u firmy 
Jiri Mradek podle nabidky stavebnic 
na konci inzertni prilohy. 
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Obt : 2. Zakfadnf doporudene zapojenf BA6822S podle vyrobce. 


IC1A a IC1B oddeleny od bezcu 
trimrfl PI a P2 kondenzatory Cl a C2. 
Odpory R8 a R7, zapojenymi mezi 
napajeci napSti +5 V a zem, se udr- 
zuje stejnosmerne vystupni napeti 
operacmich zesilovacfl pfiblizne na 
polovinS napajeciho napeti. Napetove 
zesileni vstupnich zesilovacu je odpory 
R3/R5 (R4/R6) nastaveno na deset. 
Vystup zesilovacu je opet stejnosmerne 
oddelen kondenzatory C4 a C5. 
Stridavy signal je pak pres odpory R9 
a RIO priveden na vstupy (vyvody 1 
a 3) obvodu BA6822. Vstupni zesilo- 
vace umoziiuji pripojit k VU metru 
i zdroje signalu s nizsi urovni (zakladni 
vstupni citlivost pro stridavy signal 


a rozsvicenou indikaci „0 dB“ je 
u BA6822S typicky 400 mV eff ). 
Soucasne zesilovace zvysuji vstupni 
impedanci celeho VU metru, protoze 
vstupni odpor obvodu BA6822S je 
pomerne nizky, pouze asi 300 Q. 

Tento obvod je tez zajimavy tim, ze 
je schopen (v jednom kanalu) zobra- 
zovat dalSi, tentokrat stejnosmerne. 
napeti, privedene na DC vstup 
(vyvod 5). Prepinani mezi zobrazenim 
stereofonniho stridaveho signalu 
nebo ss urovne na DC vstupu se ridi 
logickou urovni na vstupu AC/DC 
(vyvod 6). To napriklad umozni vyuzit 
stereofonni VU metr soucasne jako 
indikator sily pole pri ladeni stanic 

rozhlasoveho 
prijimace pouhym 
privedenim logicke 
„0“ na vstup AC/DC. 

V nasem pripade se 
tato funkce nevyuziva 
a proto je ndici vstup 
AC/DC trvale pripojen 
na napajeci napeti. 
Odpor R23 spolu 
s kondenzatorem C8 
urcuji kmitocet vnitr- . 
niho oscilatoru. 

S uvedenymi hodno- 
tami soucastek osci- 
lator kmita asi na 


Parameter 

Symbol 

. Limits 

Unit 

Supply voltage 

Vbc 

7.0 . 

V 

Power dissipation 

Pd 

1000* 

mW 

Operating temperature 

Topr 

-20-70 


Storage temperature 

Tstg 

-55-125 

•c 

Maximum output driver current 

low 

60 

mA 

Maximum display switch driver current 

lOM 

30 

mA 


* Reduced by lOmW for each trcrease In Ta of 1 *C Over 25*C. 

•Recommended operating conditions (Ta = 251) 


Parameter 

Symbol 

Min. 1 

Typ. 

Max. 

, Unit 

Conditions 

Oscillator frequency 

lose 

to 

4 

— 

kHz 

C=0.01 p F. 
R”41kQ 


Tab. 1. Mezni elektricke parametry a doporudene hod no- 

* 

ty soudastek oscilatoru 


4 kHz. Od tohoto kmitoctu se odviji 
veSkere casovam vystupu a take doba, 
po kterou je obvodem udrzovana 
rozsvicena posledni spickova ho(Jnota 
(pamef spicek). Pro kmitocet osci¬ 
latoru 4 kHz je doba „podrzeiii“ 
spicky 2 s.-Pfi zvyserii nebo snizeni 
kmitoctu se doba svitu diody umerne 
zmeni. 

Paralelni kombinace R21/C6 
a R22/C7 urcuje doby nabehu a do- 
behu zobrazovaneho signalu pri sko- 
kove zmene na vstupu (to znamena, ze 
urcuje, bude indikator reagovat rychle 
na zmeny signalu, bude-li „zivy“ 
mensi hodnoty R a C nebo" bude 
„lmy“ - vetsi hodnoty R a C). Typicke 
hodnoty a easy jsou uvedeny v tab. 2. 

Kazdy kanal (12 diod) je rozdelen 
do dvou skupin. Vsech 24 diod tedy 
tvori matici 6 rad x 4 sloupce. 
Vsechny diody v fade jsou katodami 
pripojeny pres spolecny omezovaci 
odpor na jeden vystup (01 az 06) 
budicu radek BA6822S. Kazdy sloupec 
(vzdy anody sesti diod) je napajen 
z kolektoru jednoho ze ctyr spinacich 
tranzistoru typu PNP s emitory 
pripojenymi na napajeci napeti. Podle 
casoveho prubehu na obr. 3. vidime, 
ze v prubehu jednoho zobrazovaciho 
cyklu, ktery trva 8 ms, je postupne 
vzdy po dobu 7/32 periody (1,75 ms) 


R 

C 

Attack time 

1 Release time 

47k Q 

22//F 

14ms 

2.7s 

10k O 

10^ F 

5ms 

0.3s 


Tab. 2. Hodnoty odporu a kondenza- 
toru pro ruzne dasy nabehu (Attack 
time) a dobdhu (Release time) 

jeden vystup D1 az D4 na urovni LO, 
coz zpusobi pres odpory R17 az R20 
sepnuti jednoho ze ctverice tranzistoru 
T1 az T4. Stav na vystupech 01 az 06 
urcuje, ktere LED v danem sloupci 
budou svitit (prislusny vystup musi 
byt na urovni LO). Uvedene easy plati 
pro kmitocet oscilatoru f 0 — 4 kHz. 

VU metr napajime stejnosmernym 
napetim 4-7 V az +12 V. Potrebne 
napeti +5 V zajist’uje plastovy 
regulator 7805. Protoze spickovy 
odber VU metru je max. 120 mA, ne- 
musime stabilizator ani pri pripojem 
pa +12 V chladit. Siroky rozsah na- 
pajecich napeti a velka vstupni citli¬ 
vost (az 40 mV pro 0 dB, 120 mV pro 
pine vybuzeni +10 dB) umoziiuji 
snadno pripojit LED VU metr 
prakticky k jakemukoliv stavajicimu 
nf zarizem. 
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Obr. 4. Schema zapoienf stereofonnfho VU metru s BA6822S. 



Obr. 5. Rozloienf sou6a$tek ha desce plosneho spoje VU metru 



Stavba 

Pri prakticke realizaci VU metru 
jsem se rozhodl pro dv£ reSeni. Vy* 
ch£zi z jednotneho schema zapojeni 
a lisi se pouze v provedeni desky 
ploSnych spojfl. 

Prvni typ je klasicky radkovy VU 
metr, ktery muzeme umistit jak svisle, 
tak i vodorovn£. Je zhotoven na jed- 
nostranne desce ploSnych spoju o roz- 
m£rech 102,5 x 59 mm a osazen LED 
diodami o prumeru 5 mm. Druhe 

i • 

provedeni ma LED diody sef azeny do 
dvou oblouku ve<ile sebe, coz pripo- 
mma klasicke rudkove merici pfistroje. 
Toto uspofadani LED vypada zejmena 
na koncovych zesilovacich velmi zaji- 
mave. VU metr je opet na jedno- 
stranne desce ploSnych spojfi o rozme- 
rech 140 x 50 mm. Led diody jsou 
v tomto pripade o prumeru 3 ram. 

Postup stavby je pro ob£ varianty 
shodny. Jako prvni zapajime do desky 
dratove propojky, potom odpory, 
kondenzatory a polovodide mimo 
LED diod. Aby vysledny dojem z VU 
metru byl co nejlepsi, zilezi na pecli- 
vem zapajeni LED diod. Idealni je, 
pokud mfiieme jako Sablonu pouzit 
horni panel, kterym budou LED 

. . • w # 

< . . * 

• m ■ . # ■ . ' S * . 

• * # - * . * '•* * ’ • * . r 

• * \ 

Obr. 6. Deska plosnych spoju VU metru 
typ A98093 (M1:1) 
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Obr. 8. Deska plosneho spoje LED VU metru typ A98094. Rozm&r desky je 140x50 mm. (M 1:1) 


diody prochazet. Diody nastrkame 
vyvody dolu do desky spoju, na dis¬ 
tanced sloupky (mohou byt zhotoveny 
provizorne i z del§iho sroubku M3 
a vymezeny matickami) pripevnime 
desku VU metru, otocime spoji naho- 
ru a LED diody sklepneme do otvorfi. 
Pokud je nyai zapajime, mame jistotu, 
ze budou pfi konecne montazi presne 
tam, kde je chceme mit a vSechny 
pekne v^skove zarovnane. Vysledky 
bez pouiiti Sablony jsou podstatne 
hor§i. Sablonu si mfizeme zhotovit 
i z kousku kuprextitu. Je to par minUt 
prace navic, ale vyplati se. 

Po osazeni v§ech soucastek desku 
pecliv& prohledneme. Pripojime napa- 
jeni, zkontrolujeme, zda je na vystupu 
stabilizatoru + 5 V a zda jsou vystupy 
operadnich zesilovafru asi na polovind 
napajeciho napeti. Nyni muzeme pri- 
pojit vstupni signal - napriklad slu- 
chatkovy vystup zesilovace nebo mag- 
netofonu. Trimry PI a P2 nastavime 
vstupni citlivost. Pro presnejSl 
nastaveni VU metru potrebujeme nf 
generator s kalibrovanym vystupem 
nebo nf miiivoltmetr. Na frekvenci 
1 kHz nastavime pozadovanou uroven 
signalu pro & dB (napr. 0,775 V) 


a trimry PI a P2 nastavime tak, aby cenim A98093 pro rovnobezne LED 
se prave rozsvitila osma LED dioda diody a A98094 pro LED do obloukfi 
(0 dB). Tim je nastaveni skonceno. najdete v prehledu dodavanych 

stavebnic finny Jin Mracek na konci 

Zaver inzertni vlozky. 

/ « 

Popsane zapojeni nabizi efektni Pou2ita literatura: 
variantu LED VU metru s pamSti [1] Katalogovy list BA6822S fy. 
spicek pri relativne jednoduche kon- ROHM 
strukci a akceptovatelne cene. Staveb- [2] VU-Meter mit Peak-Hold, 

nici obou verzi VU metru pod ozna- ELVjournal 1/98 str. 39 
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Automatika pro nabijecku autobaterie 


Pavel Meca 
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Mnoho automobilistu vlastni 
jednoduchou nabijecku autobaterie. 
Popsanym doplnkem je mozno doplnit 
libovolnou nabijecku a tim nabijet 
baterii elegantneji a setrneji. Auto¬ 
matika odpojuje baterii pri dosazeni 
napeti 2,5 V na jeden clanek. Tato 
hodnota je doporucena vyrobci baterii. 


Popsany obvod je zvlaste vhodny 
pro ty, kteri zapominaji baterii vcas 
odpojit. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni automatiky. 
Zakladem automatiky je komparator, 


ktery po dosazeni napeti 15 V na 
autobaterii odpoji pomoci rele nabijeci 
proud. Komparator je napajen pres 

diodu D3, ktera zamezuje zniceni 

% 

obvodu pri prepolovani napajeni. 
Referencni napSti je tvoreno Zene- 
rovou diodou D1 o napeti 5V1. 
Referencni napeti se vede na trimr 
TP1, kterym se nastavuje uroven pro 
preklopeni komparatoru. Na inver- 
tujici vstup komparatoru se privede 
pres delic R6 a R8 napeti baterie. 
Kondenzator C2 odstraiiuje prekmity 
pri manipulaci se svorkami na baterii. 
Gdpory R4 a R5 a trimrem TP1 se zava- 
di hystereze pro zamezeni kmitani rele 
po jeho odpojeni. Vystup z komparatoru 
ovlada pres zelenou svitivou diodu D4 
tranzistor T2 a ten spina vykonove rele. 
Dioda D4 tak indikuje sepnuti rele a 
tim i dobijeni baterie. V serii s civkou 
rele je odpor RIO, ktery snizuje celkovy 
proudovy odber automatiky. Tranzistor 
T1 spolu s diodou D7 zablokuje sepnuti 
rele pri prepolovani baterie. Dioda D5 
chrani vstup komparatoru pri prepo- 
lovani baterie. 

Spinacem SI je mozne zablokovat 
automatiku pri nabijeni jiz stars! 
baterie, kdy je jeji vnitrni odpor 
velky a automatika by vypinala velice 
brzy po pripojeni baterie. Dioda D2 
terito stav indikuje. Je treba pouzit 
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Obr. 1. Schema zapojeni automatiky pro nabfjedku akumulatoru 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce x x 




Obr. 3. Deska plosnycb spoju 
automatiky 


► 


LED s vysokou svitivosti, protoze 
proud diodou je dan prevazne trimrem 
TP1 a odporem Rl. 

Propojkou J1 je mozne nastavit dva 
rezimy ovladani rele po dosazeni 
nastaveneho napeti. V poloze A se na¬ 
stavi volba, kdy se baterie po nabiti 
odpoji a jiz se nepripoji po opetovnem 
poklesu napeti. V teto poloze je nutno 
nabijem nastartovat kratkym sepnu- 
tim SI. Je mozno take nahradit SI tla- 
citkem, popr. zapojit tlacitko paralelne 
ke spinaci. 

Zapojemm propojky v poloze B 
bude automatika baterii znovu dobi jet 
po poklesu napeti na nastavenou hod- 
notu danou hysterezi komparatoru. 
Nabijem se zapne automaticky po 
pripojeni svorek k baterii. Pak je 
mozne SI vyjiechat - pozn.: pripojena 
baterie musi mit ustalene napeti 12 V. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spoju. Jako rele bylo pouzito vykonove 
rele pro automobily od firmy 
CONRAD. 

Automatiku je mozne instalovat do 
stavajici nabi je£ky, nebo se vestavi do 
krabicky a pouziva se mimo nabi jecku. 


Nastaveni 

\ * t 

Pro nastavenl potrebujeme regu- 
lovany napajeci zdroj a nabi jecku. 
Nabijecku mfizeme pro potfeby 
nastavovani nahradit jeStfi jednim 
napajecim zdrojem. Pled pripojenim 
napajeni se vlozi mezi kontakty rele 
kousek papiru. Tim se izoluje vystup 
od napajeni. Propojka na J1 se nastavi 
do polohy B. Na vystup se pripoji 
regulovany zdroj. Trimr TP2 se nastavi 
asi do poloviny drahy. Na zdroji 
nastavime napeti 15 V a pomoci TP1 
se nastavi vypnuti rele. Protoze se 
uplatnuje kapacita C2, je tfeba pfi 
nastavovani pocitat s urcitym zpoz- 
denim odezvy rele. Je take mozne pro. 
pfipad nastavovani nezapojovat C2 
a zapojit ho az po nastaveni. Napeti na 
vstupu snizujeme. Rele by m61o 
sepnout pri napeti asi 12,2 V. Protoze 
se nastaveni obou trimru castecne 
ovlivnuje, je tfeba nastaveni provest 
n&kolikrat. Nejlep§i je pak provest 
definitivni nastaveni v konkretni 
nabijecce, kde napajeci napeti neni 
stabilizovane a ma tedy i vliv na 
referencni napfeti na diode Dl. 


Zaver 


Stavebnici automatiky je mozno 
objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 31212 Plzen, tel. 
019/7267642 za cenu 210,- Kc. 
Oznaceni stavebnice je MS98160. 
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Na obzoru digiman 

* 

Mozna, ze walkmanum a disc- 
manum zacina zvonit hrana. Ame- 
ricky Diamond Multimedia RIO 
PMP300 je toti^ zcela digitalni 
prehr&vac, ktery nepotfebuje 
k provozu zadny motorek a nema 
zadne mechanicke casti. Hudba je 
ulozena v 32 MB cipove pameti 
v pocitacovem formatu MP3. 



S pfehravacem se dodava i program, 
ktery umozhuje pfevod z WAW 
formatu; znamena to, ze do pameti, 
ktera ma hudebni kapacitu cca 60 
minut, je vsak rozsiritelna az na 2 hod, 
si mfizete ulozit nahravky podle 
vlastniho vyb£ru. Ale muzete si je take 
stahnout z Internetu. „Digiman” RIO 
ma vsechny funkce jako standardni 
prehravac. Vzhledem k pocitacove 
technologii, na niz je zkonstruovan, je 


vie nez pravdepodobne, ze se 
k souboru zakladnich funkei vbrzku 
pfidaji ruzne „vymyslenosti,” ktere 
jeho uzitnou hodnotu posunou vys 
a do oblasti, kam Walkman nebo 
diseman nemohou. Novy prehravac 
zaujima objem jako kazeta, je vsak 
zatim asi 3krat dra^si nez dobry 

diseman. 

• ^ 

- aba - 
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Automaticky audio/video prepinac 
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Pavel Meca 



Pokud pouzivame videorekorder 
a satelitni prijimac, ktery ma pouze 
jeden konektor SC ART, nastava pro¬ 
blem, jak pfipojit oba pristroje pres 
videokabel. Pripojeni pres videokabel 
je nutnosti, protoze je jiz obsazeno 
mnoho TV kanalu pozemmmi vysilaci 
a take kabelovou televizi. Pokud se 
podari najit volny kanal pro modu¬ 
lator, pak byva obraz dosti rusen. 

Popsany A/V prepinac tento 
problem vyresi. Prepinac je navrzen 
jako stereofonni. 

Popis zapojeni 


Stereofonni zvukovy signal je veden 
z K1 na dva emitorove sledovace T3 
a T4. V tomto pripade nemusi byx 
signal zesilen, protoze videorekorder 
ma udinnou automatiku pro zvukovy 
zaznam a u TV prijimace lze nastavit 
hlasitost. 

Zvukovy a obrazovy signal z video¬ 
rekorderu je veden pres rele RE1 na 
vstup TV prijimace. Rele je spinano 
z vyvodu c. 8 konektoru K2 (SCART). 
Na tomto vyvodu je pri funkci 
pfehravani (funkce PLAY) napeti 
12 V. Rele je spinano tranzistorem T5. 

Moznost automatickeho prepnuti 
TV prijimace pro vstup videosignalu 


% ▼ 

z konektoru SCART po spusteni 
videorekorderu se nastavi propojkou 
Jl. Propojkou J2 se voli automaticke 
prepnuti TV signalem ze satelitniho 
prijimace. Propojky je mozno nahradit 
prepinaci pro moznost rucni volby. Je 
mozno zapojit i obe propojky. 

Dioda D4 indikuje stav pripojeni 
napajeciho napeti. Pro napajeni lze 
pouzit nestabilizovamp zdroj s napetim 
12 az 15 V, popr. i stabilizovany s nape¬ 
tim 10 V. Pak se mflze vynechat 

4 

stabilizator 78L10.'Na jeho misto se 
zapoji propojka. 

■ / 

Konstrukce 


Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spojfi. Na desce jsou dve zasuvky typu 
SCART. Rele je pouzito typu RP210. 
Je to rele se tremi prepinacimi kon- 
takty. Konektory je vhodne pr ipajet za 
vsechny vyvody, protoze je konektor 
dost mechanicky namahan pri zasou- 
vani vidlice. Take u vidlice SCART od 
sat. prijimace a videa je Vhodne osadit 
pouze pouzit^ vyvody. 

Prepinac je pripojen k TV pomoci 
kabelu s vidlici SCART Vidlice se 
pripoji pres tfizilovy stineny kabel pro 
stereofonni TV prijimac nebo staci 
dvouzilovy stineny kabel (stinena 
dvoulinka) pro monofonni TV priji- 
ac. U kabelu musi byt kazdy vodic 
stinen samostatne. Je mozno pouzit 
konektor SCART nebo take konektory 
typu CINCH, coz je vsak mene caste. 
Pokud budeme vyuzivat vyvod c. 8 pro 
automaticke pfepinam TV prijimace 
s konektorem SCART, musime pouzit 
jeste jeden vodic. 


Na obr. 1 je zapojeni prepinace. 
Videosignal ze satelitniho prijimace je 
veden z vyvodu c. 20 konektoru K1 
a ma uroven naprazdno asi 2 V. Zati- 
zenim jmenovitou impedanci pred- 
zesilovace 75 Q (Rl) se uroven snizi 
na normalizovanou hodnotu 1 V. 
Zesilovac je nutny, protoze signal je 
veden na dva vstupy s impedanci 75 Q 
(vstup videorekorderu a vstup TV 


prijimace). To{o zapojeni umozni 
nahravat programy ze satelitniho 


prijimace na videorekorderu a take 
jeho prime sledovani na TV prijimaci. 
Tranzistory lze pouzit libovolne. Pri 
pouziti jinych typu nez je uvedeno, 
bude zrejme treba mirne upravit 
odpory v bazich tranzistoru. 















mmmm 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce o £ <r <r o 5 5 + 
audio/video prepinace w => 
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Obr. 1. Schema zapojenf automatickeho audio/video prepmace 


Zaver 

0 

Stavebnici automatickeho prepina- 
ce je mozne objednat u firmy MeTro- 
nix, Masarykova 66,312 12 Plzen, tel 


019/7267642. Stavebnice ma oznacem 
MS98170 a obsahuje vsechny sou- 
castky podle rozpisky mimo stineneho 
kabelu a vidlice SCART. Cena 
stavebnice je 290,- Kc. 


O 




000 




o 



0000 


JJ 







o 


$ 





o 



Obr. 3. Deska plosnych spoju audio/video prepmace 
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HUSH stereofonni omezovac sumu. 

♦ 

* 

* 

Alan Kraus 





* 



V prubehu let se v reprodukcni 
technice objevilo nekolik systemu 
pro potlaceni Sumu. Mezi nejznamejSi 
a take nejrozSirenejSi patff systemy 
Dolby B a C a system DBX. VSechny 
tyto systemy maji jedno spolecne. 
S ruznymi modifikacemi pracuji na 
principu komprese originalniho sig- 
n&lu, to znamena zmensem dyna- 
mickeho rozsahu signalu, zaznamu 
nebo prenosu takto komprimovaneho 
signalu mistem akustickeho retdzce, 
kde je pouzitelny dynamicky rozsah 
z nSjakeho dflvodu omezen a na 
vystupu opet dekomprese tak, aby se 
vysledny signal maximalnS podobal 
signalu na vstupu. I kdyz vzpominane 
systemy pracuji na stejnem zakladnim 
principu, kazdy z nich pfistupuje ke 
kompresi jinym zpusobem, to 
znamena, ze napriklad zvukova 


nahravka, ktera je pred zaznamem na 
magnetofon upravena systemem DBX, 
nemfize byt na vystupu zpracovana 
systemem Dolby B bez znacneho 
zkresleni puvodniho signalu. Proto se 
tyto systemy pouzivaji pouze lokalnh, 
to znamena ze kazetovy magnetofon 
je vyrobcem osazen systemem Dolby 
B (nebo Dolby B + C) a tim je pri 
nahravani i nasledne reprodukci 
zajist6no korektni obnoveni 
reprodukovaneho signalu do pfivodni 
podoby. 

Z vySe popsanych duvodu jsou tyto 
systemy nepouzitelne vSude tam, kde 
nebyl puvodni signal zakodovan 
(komprimovan) stejnym zpflsobem. 
Pokud tedy chceme zlepSit kvalitu 
signalu napriklad pri prehravani 
klasickych desek, videa (kde pri horsi 
kvalite kopie je Sum ve zvukove stope 


casto velmi nepri jemny) nebo starSich 
magnetofonovych nahravek, ktere 
jeSte nebyly upraveny nekterym ze 
jmenovanych systemu, mustme pouzit 
jinou techniku. 

Prvni pokusy s tdmito systemy, 
realizovane jak diskretni obvodovou 
technikou, tak i v monoliticke podobS, 
se objevovaly uz pocatkem osm- 
desatych let (napriklad obvod DNL 
firmy TELEFUNKEN). Vzhledem 
k nepfiliS presvedciv^m vysledkfim 
vSak tyto obvody nedosdhly vyraz- 

w *v/1 V /V / 

nejsiho rozsireni. 

Vyvoj mezitim znacne pokrocil 
a americka firma Analog Devices, 
ktera ma mimo jine bohate zkuSenosti 
s vyrobou vysoce kvalitnich obvodfl 
s integrovanymi VGA (naphfove 
rizenymi zesilovaci) pro studiovou 
techniku uvedla na trh v ramci 
zminene fady obvodft typu SSM. 
(tato serie byla drive vyvinuta firmou 
PMI) monoliticky stereofonni ome¬ 
zovac Sumu s adaptivnim obvodem 
treshold, ktery vyuziva patentovany 
princip HUSH firmy Rocktron 
Corporation. 

Obvod SSM2000 kombinuje dva 
zakladni postupy potlaheni sumu. 
Prvni je nelinearni komprese signalu 
v celem prenaSenem pasmu, kdy se 
prave patentovanou technologii 
vyhodnocuje charakter zpracovava- 
neho signalu a obvod sam nastavuje 
uroveh treshold (to je prahova uroveh 
nasazeni kompresoru, bod zlomu 
krivky zavislosti vstupniho signalu na 
vystupnim). Laicky receno, pfi bezne 
urovni signalu je vstupni uroveii 
um£rna vystupni. Pokud dojde ke 
snizeni hlasitosti na vstupu (napriklad 
pauza mezi skladbami) a uroveh 
vstupniho signalu poklesne napriklad 
o 40 dB proti jmenovite (pln6 hlasi¬ 
tosti), obvod automaticky vystupni 
signal potladi a2 o dalSich 15 dB. 

Druhy zpusob omezeni sumu 
vyuziva takzvaneho maskovaciho 

efektu. Ten je zalozen na nedoko- 

* 

nalosti lidskeho sluchu. Pokud mame 
tichou pasaz nebo usek bez sign&lu, 
vnimame Sum velmi intenzivne. 
Obsahuje-li signal (i relativne hlasity) 
napriklad solo na basu, violonhelo 
apod, prevazne hluboke tony, stejnS 
vnimame rusivy Sum. Pokud vsak 
signal obsahuje dostatehne hlasite 
tony vySSich kmitoctfi, sum se 
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Obr. 1. Schema zapojenf 

za nimi skryje. Obvod SSM2000 
obsahuje opet dynamicky rfzenou 
dolnf propust se strmostf -6 dB/okt., 
s meznfm kmitoctem od 3 kHz do 
37 kHz. Ta je plynule prelacfovana 
prave podle okamziteho obsahu 
a urovne vyssfch tonfl v signalu. 

Spolecnym pusobenfm obou filtrii, 
ktere jsou v obvodu zarazeny za sebou, 
se dociluje celkoveho zlepsem odstupu 
s/s (potlaceni sumu) az o 25 dB. 

Obvod pritom splnuje vysoke 
naroky na kvalitu zpracovavaneho 
signalu, uvedene zlepSenf odstupu s/S 
nenf doprovazeno zadnymi vedlejsfmi 
rusivymi projevy. Podle vyrobce je 
obvod schopen v perfektnf kvalitd 
zpracovat i signal, zakodovany syste- 
mem Dolby B. 

Podrobnejsi technicke udaje tohoto 
jiste velmi zajfmaveho obvodu najdete 
v aplikacmch listech na jinem miste 
tohoto casopisu. 

Popis zapojenf 

S rozvojem vyroby polovodicovych 
prvkfi si mflzeme vsimnout snahy 
omezit na minimum pocet externfch 
soucastek, nutnych k realizaci zapo- 


jenf. Zarnym prfkladem tohoto tvrzenf 
je obvod zesilovade TDA8560Q 2 x 40 W 
pro autoradia firmy Philips, ktery 
s vyjimkou doporuceneho blokovanf 
a filtrace N napajeciho napeti nevyzaduje 
ani jednu externf soucastku! 

Obdobna situace platf i o obvodu 
SSM2000. Na obr. 1 je schema zapo- 
jeni omezovace Sumu. Signal ze vstup- 
nich konektoru typu CINCH je pres 
vazebni kondenzator C1(C2) a sledo- 
vac sICl priveden pres dalsf vazebni 
kondenzator C3 (C4) prfmo na vstup 
obvodu SSM2000. Vystupy SSM2000 
jsou natvrdo spojeny s vystupnfmi 
konektory typu CINCH. Vidite sami, 
ze signalova cesta uz ani jednodussf 
byt nemuze. SSM2000 ma na cipu 
integrovany veSkere obvody, nutne 
k cinnosti. Z vnejsku se k obvodu 
pripojuje pouze nekolik kondenzatoru, 
nutnych pro definici casovych kons- 
tant. Jediny vnejSf obvod tvorf filtr, 
zapojeny okolo IC2A. K cinnosti ob¬ 
vodu nenf sice nezbytny, ale zlepsuje 
vlastnosti obvodu adaptivniho 
tresholdu. Na vstup filtru je priveden 
souctovy signal ze vstupu obou kanalfi. 
Cinnost obvodu (potlaceni sumu 
zapnuto nebo vypnuto) je mozne r idit 
logickou urovni na vstupu DEFEAT 
(vyvod 16). Pro log. „1“ na tomto 


vstupu je obvod potlaceni sumu 
vypnuty a signal prochazi pres 
SSM2000 nijak neupraven. 

Spfnacem SI zapfname funkci 
„potlacem Sumu“, coz sou^asne 
indikuje rozsvfcena LED dioda LD1. 

Umlcovac §umu je napajen 
z externiho zdroje nestabilizovaneho 
napeti 12 V az 16 V (bezneho sffoveho 
adapteru). Spfnacem S2 se zapne 
napajenf, ktere je stabilizovano obvo- 
dem 78L10. Pro symetrick6 napajenf 
je druhou polovinou operacnfho 
zesilovace IC2B odporovym delicem 
R10/R9 vytvorena umela zem na 
polovine napajecfho napeti. 

Stavba 

% 

Umlcovac sumu je postaven na 
jednostranne desce s plo§nymi spoji 
o rozmerech 120 x 120 mm. VsSechny 
soucastky vcetne konektoru jsou na 
desce spoju. Pouze napajeci konektor 
je sroubovacf do panelu a s deskou 
propojen kablfkem. Vzhledem k male- 
mu poctu soucastek, ktere zapojenf 
obsahuje, by slo obvod realizovat na 
vyrazne mensf desce, ale tento plosny 
spoj byl navrzen pro vestavbu do 
krabicky U-KM60 z nabidky GM 
Electronic. Proto jsou vstupni i vy- 
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Obr. 2. Rozlozeni soudastek na desce plosnych spoju 



Obr. 3. Desks plosnych spoju omezovade sumu. Cisty rozmdr desky 120 x 120 mm. 


stupni konektory umisteny na zadni 
strane a oba tla£i tkove spinaee a indi- 
kacni LED diody vpfedu. 

Desku osadime soucastkami 
a peclive zkontrolujeme. Pripojime 
napajem a zkontrolujeme napajeci 
napeti (± 5 V proti umele zemi). 
Protoze obvod neobsahuje zadne 
nastavovaci prvky, muzeme umlcovad 
sumu zapojit do signalove cesty 
a prakticky vyzkouset jeho funkci. 
Tim je ozivov£m skonceno. 


Zav£r 


Pres svoji jednoduchost diky 
pouzitemu spickovemu obvodu 
SSM2000 uml£ova£ v>razne preko- 
nava vsechny podobne u nas dosud 
publikovane konstrukce. 

Stavebnici umlcovace si muzete 
objednat pod cislem A98095 u firmy 
Jin Mracek viz nabidka na konci 
inzertni £asti. ? r 


Pouzita literatura: 

[1] Katalogovy list SSM2000 fy. 
Analog Devices 

[2] Audio-Rauschunterdruckungs- 
system NRS 401 
ELVjournal 5/98 str. 86 
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TROCHA H1STORIE __21 

• « V 

/ " 

Jean-Baptiste BIOT a Felix SAVART 

* m 



Projdete-li jakoukoli knihou pojed- 
navajici o elektrine a magnetismu, nemu- 
zete si nepovsimnout, ze linie badani, 
ktera vede primo k dnesnimu vyuzitl 
elektriny a magnetismu, byia vytycena 
behem kratke doby v roce 1820 a jen 
malym poctem vedcfl. Byli by mezi niini 
i Francouzi Savart a Biot. Na rozdfl od 
ostatnich nejsou tak znami, patrne proto, 
ze ti druzi dali sve jmeno dnes bezne 
pouzivanym jednotkam velicin, jimiz se 
ylastnosti ci projevy elektriny 
a magnetismu men, kdezto Biot a Savart 
dali sva jmena fyzikalnimu zakonu, 
ktery navic neni v bezne praxi tak hojne 
vyuzivan jako zakon Ohmuv nebo 
zakony Kirchhoffovy. 

Fyzik Felix Savart, se narodil 30. 
cervna 1791 v Mezieres. Od roku 1825 
pusobil jako pedagog na francouzske 
College de France, kde byl o 11 let 
pozdeji, vr. 1836, jmenovan profesorem 
fyziky. Z hlediska prinosu pro vedu byla 
velmi plodna zejmena jeho spoluprace 
s matematikem a rovn&z fyzikem J. B. 
Biotem. Po objevu, ktery v roce 1820 
ucinil dansky v£dec H. Ch. Oersted, ze 
magneticka strelka se vlivem elektric- 
keho proudu vychyluje z ustajene polohy, 
se oba francouzsti fyzikove zacali zajimat 
o magnetismus a ve spolecne praci jeste 
v temze roce. prokazali, ze magnetismu 
je fundamentals vlastnosti fyzikalniho 
sveta a nikoli, jak se dommval A. M. 
Amper, pouhy dusledek elektrickeho 
proudu protekajiciho vodicem. Ukazali, 
ze intenzitu magnetickeho pole, vyvo- 
laneho elektrickym proudem, Ize stanovit 
presne vypoctem podle vztahu, ktery 
definovali spolecnda s pfisp£mm dalsiho 
slavneho francouzskeho vedce te doby, 
raatematika, fyzika a astronoma, Pierra 
Simona Laplaca ((1749 - 1827). 



Jak uz meli vedci z konce pfed- 
minuleho f a po£atku minuleho stoletl ve 
zvyku,4 Felix Savart prispel k lidskemu 
poznarn objevy i z jinych vednich oblasti. 
Mimo jine vynalezl disk, ktery generuje 
akusticke vlny o zname frekvenci, tedy 
sirenu. K urceni kmitoctu zvuku slouzilc 
rotujici ozubene kolo. F. Savart zemrel 
v Panzi 16. kvetna 1841, ve veku 50 let. 

Jean-Baptiste Biot se narodil 21. 
dubna 1774 v Panzi. Byl vychovan na 
skole Louis-Le-grand v Panzi, po jejfmz 
absolvovani v r. 1793 vstoupil do armady 
Pozdeji vsak zacal studovat parlzskou 
Ecole Polytechnique. V te dob6 to ve 
francouzske spolecnosti revolucne vrelo 
a Biot nezustal stranou, pripojil se 
k povstani roajalistu proti Konventu, coz 
mu posleze „vyneslo” vezeni. Nebyt 
pnmluvy jednoho z jeho ucitelu, ktery 
v nem uz v dobe studii rozpoznal 
vyrazny vedecky talent, mohla Biotova 
vedecka kariera skoncit pod gilotinou 
drive nez zacala. 

V roce 1797 byl J. B. Biot jmenovan 
profesorem matematiky na Ecole Cen- 
trale v Beauvais. O tri roky pozdeji byl 
vlivem vyznamneho matematika P S. 
Laplaca jmenovan profesorem matema- 
ticke fyziky na College de France. 

Matematicky zajem Biota byl velmi 
siroky a prevazne slo o problemy 
aplikovane matematiky v astronomii, 
v nauce o magnetismu, elektrine, optice 
a teple. Podilei se rovnez na mefenich 
delky zemskeho poledniku, od niz je 
odvozena delkova mira 1 metr („deseti- 
milonta cast kvadrantu zemskeho”). Ma 
take zasluhu na tom, ze meteority zacaly 
byt spravne povazovany za telesa 
mimozemskeho puvodu. Vynikl vsak 
i v teoreticke matematice a take v geome- 
trii; podle dochovanych zaznamu uva- 
zoval o neeuklidovske geometrii jest^ 
pred Janosem Bolyaiem. 

J. B. Biot byl vyjimecna vedecka 
osobnost sve doby a uz svymi soucasniky 
byl povazovan za genia, ktery vynika 
preciznim analytickym myslenim, 
originalitou myslenek a bohatou invenci. 
Zrejme vsak byl i dost velkym dobro- 
druhem, nebof s jinym znamym fran- 
couzskym vedcem, chemikem a fyzikem 
Luisem Gay-Lussacem (1778 - 1850) 
vystoupili v r. 1804 neupoutanym, vodi- 
kem plnenym balonem do vysky 7376 m. 
Dobrodruzstvi obou panfi vsak melo 
velky vedecky vyznam, nebof mereni, 
ktera pri vystupu provadeli, prokazala, ze 
slozeni vzduchu je vsude stejne, coz se 
v te dobe povazovalo za nemozne, a ze 


na kazdych 174 m poklesne teplota 
o 1 stupeh Celsia. Z dobove kresby se 
nezda, ze by byli tak dobre obleceni, aby 
ve vysce, ktere dosahli, dukladne nevy- 
mrzli. 

Jjean Baptiste Biot zemrel 3. unora 
1862 v Panzi. 

Objevy z r. 1820, ktere stoji na 
pocatku teorie elektromagnetismu 
a modern! ery, v niz technicke vyuzitl 
elektromagnetismu hraje zcela klicovou 
a ve vetsine pripadu i nezastupitelnou 
roli, zahajil H. CH. Oersted zjistenim, ze 
proud prochazejici vodicem, vychyluje 
magnetickou strelku. Slo ovsem pouze 
o kvalitativm zjisteni, ktere vsak vzbu- 
dilo velkou pozornost a podnitilo dalsi 
badani. Smer, kterym se strelka vychy¬ 
luje, urcil v temze roce A. M. Amper 
a formuloval jej v tzv. pravidlu prave 
ruky. Ale ani to nebylo nic jineho, nez 
kvalitativm zjisteni. Teprve Biot a Savart 
svymi pokusy prokazali, ze kolem vodice, 
jimz prochazi proud, vznika magneticke 
pole, jehoz silocary maji podobu 
soustrednych kruznic, lezicich v rovine 
kolme na vodic, tedy na prochazejici 
proud, a ze intenzita magnetickeho pole 
resp. magneticka sila primo zavisi na 
velikosti elementu proudu, procha- 
zejiciho danym usekem vodice a na 
sinusove hodnote uhlu, ktery svira smer 
proudu se spojnici k bodu mefeni, avsak 
klesa s druhou mocninou vzdalenosti od 
vodice, Mezi intenzitou magnetickeho 
pole a magnetickou indukci plati 
v prostredi se stejnymi vlastnostmi ve 
vsech smerech (izotropnim) vztah prime 
umery, tj. magneticka indukce je rovna 
sou£inu intenzity magnetickeho pole 
a konstantv vyjadfujici magneticke vlast¬ 
nosti prostredi tzv, permeability. 

Zjistenim Biota a Savarta a formu- 
lovanim matematicke zavislosti pro 
urceni intenzity magnetickeho pole byl 
polozen zaklad pro technicke a pozdeji 
prumyslove vyuzitl elektriny a magne¬ 
tismu. Jeste v temze roce 1820 zjistil jiny 
francouzsky vedec Dominique Arago 
(1786 - 1853), ze zelezo vlozene do civky, 
jiz prochazi proud se zmagnetuje. Byl to 
v podstate prvni elektromagnet (ale za 
jeho vynalezce je povazovan Anglican 
William Sturgeon, ktery v r. 1825 ovinul 
masivni podkovu izolovanym dratem 
a pustil do neho elektricky proud). 
A kdyz kratce pote, v roce 1821 M. 
Farady sestrojil prvni „elektromotor”, 
byla era Sirokeho vyuzivani elektriny 
a magnetismu zahajena. 

rk 
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Digitalm echo jeste jednou 

► 

Pavel Meca 


9 



V AR 6/98 byla popsana konstrukce 
digitalniho echa s obvodem PT2397. 
Ten to obvod se jiz prestal vyrabet. 
Proto byla navrzena deska plosnych 
spoju s podobnym a novejsim obvo¬ 
dem PT2399. Ten je na rozdil od 
PT2397 v pouzdre DIL16. Zapojeni 
vyvodu je vsak velice podobne. 
Elektricke parametry jsou shodne. 

Na obr. 1 je zapojeni upravene pro 
PT2399. Je to zapojeni temer shodne 
jako z AR 6/98. Jsou tu vsak dva rozdfly: 
1 - obvod PT2399 nema vyveden vstup 


MUTE pro umlceni zpozdeneho 
signalu. Pokusem bylo zjisteno, ze 
vyvod c. 7 (CC1) se chova jako vstup 
MUTE u PT2397, pouze s tim rozdi- 
lem, ze je treba tento vstup uzemnit 
pro vypnutf zpozdeneho signalu. 
Vypnuti se tedy provede spojenim 
svorek oznacenych SI a S2 5 popr. 
privedenim externiho napeti na 
svorku S2. 

2 - v zapojeni byla provedena uprava, 
umoznujici pouzft echo tak, ze na 
vystupu je pouze signal zpozdeny. 


Pomoci zkratovaci propojky J1 se volt 
obe funkce. V poloze B funguje echo 
stejne jako v AR 6/98. V poloze A se 
odpoji primy signal a na vystupu je 
pouze signal zpozdeny. 

Zaver 

•• * 

Stavebnici modulu echa je mozno 
objednat u firmy: 

MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzen pod oznacenim MS98050. 
Tel. 019/7267642. 


* 



Obr. 2. Deska plosnych spoju a rozloienf soudastek. 



S2 SI 


1998/11 






aplikaCni listy 




37 


Aplikacm list SSM2000 

SSM2000 firmy Analog Devices je obvod stereofonmho omezovace sumu 

s adaptivm'm ffzem'm urovne treshold 
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Obr. 1 . Zapojenf vyvodu SSM2000 


Obvod pouzivi patentove chranene 
zapojeni HUSH firmy Rocktron 
Corporation, ktere kombinuje system 
nelineami komprese signalu v zavislosti 
na charakteru a urovni zpracovavaneho 
signalu (max. potlaceni §umu 15 dB) 
spolu s preladitelnou dolni propusti 
s meznim kmitoctem dynamicky 
nastavitelnym od 3 kHz do 37 kHz 
(max. potlaceni Sumu 10 dB). Oba 
systemy jsou v obvodu zafazeny za 
sebou-a umoznuji tak docflit potlaceni 
sumu (zlep§eni odsmpu s/s) az o 25 dB. 

SSM2000 se dodava v uzkem 24 
vyvodovem pouzdfe DIL. Zapojeni 
v^vodfi je na obr. 1. Na obr. 2 je 
z&kladm doporucene zapojeni. Vidime, 
ze obvod ke sve iinnosti vyzaduje 


minimum extemich soudastek. Obr. 3 
a 4 znazornuji princip potlaceni Sumu. 
Na obr. 3 vidime nelinearni potlaceni 
signalu, kdy nejvetSi narfist potladeni 
je pro vstupm uroveri mezi -30 dBt 
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Obr. 3 . Funkce komprese signalu 


a -40 dBt (0 dBt = treshold). Obr. 4 
znazornuje rozsah preladeni obvodu 
VCF (napet’ove rizeneho filtru). 
Tab. 1 uv£di zakladni elektricke 
vlastnosti obvodu SSM2000. 
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Obr 4. Rozsah prelad&ni VCF 
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Obr. 2. Zakladni doporu6en6 zapojenf obvodu SSM2000 


Obr 5. Vnitfnf biokove zapojenf obvodu SSM2000 
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SSM2000—SPEC IFICATIONS <V S = +8.5 V, ACOM = Vs/2, f = 1 kHz, R! = 100 kO, 0 (ffiu = 0.775 V rms. 

T* * +25°C, Noise Reduction and Adaptive Threshold enabled (Pin 14 at yz), unless otherwise noted.) 


Parameter 

AUDIO SIGNAL PATH 
Signal-to-Noise Ratio 
Headroom 
Dynamic Range 
Total Harmonic Distortion 
Effective Noise Reduction 


Symbol 

Conditions 

Min 

SNR 

Vin = 0 V. 20 Hz to 20 kHz (Flat) 

80 

HR 

Clip Point, THD = 1% 

Clipping to Noise Floor 

'' 

1 

11 

THD+N 

Vin = 300 mV rms, 2nd & 3rd Harmonics 1 
20 kHz Bandwidth (Flat) 



Input Impedance 
Output Impedance, Dynamic 
Capacitive Load 
Channel Separation 
Mute Output 

Gain Matching, L & R Channels 
Gain Bandwidth 

DYNAMIC FILTER 
Minimum Bandwidth 
Maximum Bandwidth 


VCA CONTROL PORT ' 
Input Impedance 
VCA Voltage Gain Range 
Gain Constant 
Control Feedthrough 


POWER SUPPLY 
Voltage Range 
Supply Current 
Power Supply Rejection 


VCA, VCF DETECTOR 
Input Impedance 


NOTES 

’NR In defeat mode. 

Specifications subject to change without notice 


Zin 

ZoUT 


GBW 


BW min 

BWmax 


V s 

I SY 

PSRR+ 


Downward Expander Section 
Dynamic Filter Section 
Pins 1 and 2 
Pins 23 and 24 
No Oscillation 
f = 1 kHz, Vin = 300 mV rms 
Vin - 300 mV rms 
VCA at A v = 0 dB 
NR Disabled 


VCF C = 0.001 pF 



Pin 7 

VfN = 300 mV rms (Pin 7 = 2.0 V & 0 V) 
Pin 7 



Pins 8 and 10 


4.0 


Tab. 1. Zakladni elektricke parametry obvodu SSM2000 


SSM2000 
Typ Max 


86 

4.5 

91 

0.02 


15 

10 

8 

a* 

7 

300 

60 

-85 

±1 

37 


3 

37 


5.4 


0.04 


7.0 


Units 


dB 

dBu 

dB 

% 

dB 

dB 

kQ 

a 

pF 

dB 

dB 

dB 

kHz 


kHz 

kHz 



3.8 

i 

-70 


+1 

20 

22 

26 

« 

1 

10 

+7.0 


18 


7.5 

11 


70 



kQ 
dB 

mV/dB 

mV 


V 

mA 

dB 


kft 


T a -+25°C 

V s * ±4.25V (Pin S, 20) 

DEF THRESHOLD - OV (Pin 14) 
DEFEAT « ON (Pin 10) 

MUTE » OFF (Pin 17) 

R L * tOOfcft 
BOTH CHANNELS 


■Ap- 


0.1 


0.01 L_ 
0.01 


0.1 

INPUT SIGNAL - Vnm 


Obr. 7. Zavisiost THD+N na U eff 
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Obr. 8. Funkce kompresoru (VCA) 
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Obr. 6. Typicke zapojeni pro symtericke napajeci nap&ti. 


Vnitrni blokove zapojeni obvodu je na obr. 5. Obr. 6. 
znazornuje typicke zapojeni pro symetricke napajeci 
napeti ±5 V. 

Na obr. 7 je graf zavislosti zkresleni THD+N na velikosti 
zpracov£vaneho signalu. Z grafu je patrne, ze obvod 
dosahuje minimalniho zkresleni pro vstupiii signal 
o velikosti 300 mV eff . To je vyhodne pro bezne jinenovite 
urovne signalu pri propojovani jednotlivych pristrojfl 
(drive obvyklych 200 az 250 mV nebo soucasnych 
0 dBu = 775 mV), kdy muze byt obvod SSM2000 vlozeri 
primo do signalove cesty bez nutnosti nejak upravovat 
vstupni a vystupni urovne. Obr. 8 ukazuje graf vstupne 
- vystupni charakteristiky, kde je dobre patrny vliv 
adaptivniho tresholdu na kompresi vystupniho signalu. 
Na obr. 10 je vnitrni zapojeni jednoho kanalu obvodu 
SSM2000. 


Pouzita literatura: 


[1] Katalogovy list obvodu SSM2000 fy. Analog Devices 
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Software na Internet!! 
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Ing. Tomas Klabal 
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Internet neni jen mediem, z nehoz Ize 
ziskat zajimave informace, mediem ktere 
slouzi k pobaveni, ale i mediem, na nemz 
je k dispozici obrovske mnozstvi software. 
hi uz potrebujete ndjake ovladace pro svuj 
hardware, novy spoilt obrazovky, hru pro 
ukraceni volne chvile nebo program pro 
u^etnictvi, je terner jiste, ze neco vhod- 
neho na Internetu najdete. Najdete tam 
software pro nejrfiznejSi operacni systemy, 
i pro pocitace jinych typu nez klasicka PC, 
takze opravdu kazdy ma z ceho vybirat. 

Nez pristoupime k objasnenl, jak 
stahnout software (tzv. download), je 
tfeba zminit se o nekterych terminech, 
ktere s programy uzce souvisi. V zasade 
je mozne rozdelit software do ctyr skupin: 

1. Komerdnl software: Ten si musite 
koupit. Zaplatite pozadovanou cenu 
a dostanete program, ktery byste m£li co 
mozna nejdrive zaregistrovat. V^hodou 
registrace je pristup k ureite podpore, kterou 
vyrobci programu uzivatelum poskytuji. 
Dal§i vyhodou registrovani jsou slevy na 
nove verze (tzv. upgrade - viz dale). 

2. Shareware: Od pfedeSle kategorie se li§i 
tim, ze jej muzete pfed nakupem po 
urcitou dobu testovat bez nutnosd po toto 
obdobf program zaplatit. Obdobi trva 
zpravidla 30 dni, ale existuji spousty 
vyjimek - informaee o deice zkusebni doby 
(evaluation period) se dovlte pfi instalaci 
programu. Pokud se rozhodnete pouzivat 
software i po skontori zkuSebni doby, jste 
povinni (!) jej zaplatit a zaregistrovat se. 
SamozfejmS se muzete behem doby 
k odzkou§eni rozhodnout, ze program 
pouzivat nechcete. Pak jej musite pouze 
odstranit ze sveho disku a nadale nepo- 
uzivat. Pokud tak neucinite a pouzivate 
program i naddle, dopouStite se trestneho 
cinu kradeze. Tento jev je bohuM velmi 
roz§ifen, ale to jej samozrejmS nemflze 
omluvit (netyka se jen shareware, ale i b£z- 
nych komercnich programfl; oznacuje se 
take jako softwarove piratstvi). To ze mate 
moSnost program zdarma vyzkou§et, 
neznamena, ze jej muzete zdarma pouzivat 
nav£ky. 

3. Freeware: Jedine programy patrici do 
i€to kategorie jsou zdarma a muzete je 
pouzivat libovoln£ dlouho bez povinnosti 
komukoii cokoli platit. I programu tohoto 
typu existuje mnoho a mnohdy se svou 
kvalitou vyrovnaji ci dokonce predci 
komer^ni produkty. VetSinou podobne 
programy davaji dohromady fandove 
a studenti, kteri puvodn^ napfsi takovy 


program pro vlastni potrebu a pote jej daji 

k dispozici i ostatnim. Pokud nechcete za 

« - ■ 

software platit, poohlednete se po pro- 
gramech z teto kategorie. 

4. Warez: Komercni software, ktery byl 

* 4 6 

hackerem upraven tak, aby jej mohl 
pouzivat kdokoli (tzn. ze z programu byla 
odstranena urcita ochrana, napr. nutnost 
vlozit registracnf kod), a je zdarma 
distribuovan. To je samozfejme poruseni 
autorskych piav a jako takove protipravni. 
Mimochodem, pokud jst£ se podivali na 
nektery z zebricku nejhledanej^ich slov, 
o nichz jsem psal v minulem cisle, mozna 
vas prekvapilo proc na jednom z celnich 
mist figuruje toto u nas malo zname slovo. 

N£kdy se muzete setkat i s jinymi 
oznacenimi pro softwarove produkty. Ty 
pak vetSinou lezi n^kde mezi shareware 
a freeware. Jde napffklad o „postcardware“, 
coz, jak nazev napovida, je program, 
ktery muzete volne uzivat, pokud autorovi 
poslete pohlednici. U nekterych programu 
se tak vlastne nahrazuje povinnost zaplatit 
program penfei nSjakym mene mate- 
rialistickym pozadavkem. KromS jiz 
zmindne pohlednice to muze byt jen 
e-mail s va§im hodnocenim programu 
nebo cokoli jineho. Roz^ifene je take 
distribuovani programu zdarma s tim, ze 
vas autor zada o zaslani penezni castky die 
va§eho vlastniho uvazeni, pokud program 
pouzivate, ale neni to povinnost, byf 
slusnost. Casto se zdarma distribuuji take 
tzv. demoverze. Ty v^tsinou nejsou pine 
funkcni (napr. neumozftuji ukladat 
vytvorene dokumenty, nebo je n^jak ome- 
zen jejich rozsah) a slouzi jen k seznameni 
s programem, abyste se mohli rozhodnout, 
zda jej potrebujete a chcete koupit. 

V souvislosti se software se nekdy 
setkavame s oznacenim verze programu 
pismenem p (beta) - hovorime pak o tzv. 
beta verzi programu. Timto pojmem se 
oznaeuji nov^ verze programu, ktere 
jeste nejsou pine vyzkousene a mohou 
obsahovat chyby. Firmy davaji programy 
v techto ne zcela doladenych verzich 
k dispozici pro tzv. beta testovani, ktere 
oznacuje tu fazi vyvoje, kdy program ma 
k dispozici omezene mnozstvi uzivatelu 
(tzv. beta testeru), kteri jej intenzivne 
pouzivaji a hledaji jeho chyby (tzv. buggs). 
O nalezenych nedostatcich a problemech 
s pouzivanim referuji vyrobci, ktery je 
muze jeSte pfed zacatkem distribuce 
finalni verze z programu odstranit. Fazi 
beta testovani predchazi alfa testovani; alfa 


verze jsou prvni, vetsinou jeSte malo 
stabilni verze, ktere jsou zkouseny obvykle 
jen v ramci daneho podniku. Ovsem na 
to, abyste se dostali k beta verzi urciteho 
programu, nemusite byt nutne beta tes- 
terem. Nektere firmy davaji k dispozici jiz 
relativne stabilni beta verze svych 
programu i §ir§i verejnosti, protoze vedi, 
ze uzivatele, kteri o ne projevi zajem, jsou 
v£t§inou zku§eni a dokazi si s moznymi 
problemy poradit (a pripadne o proble¬ 
mech vyrobce rovnez informovat). Podle 
beta verzi se obvykle take zacnou psat 
prirucky k programum, ktere jsou tak na 
trhu k dispozici prakticky v teze dob^, kdy 
je program oficialne uvad^n do prodeje. 
Navic, pokud jsou s programem spokojeni 
lide, kteri drzi krok s poslednim vyvo jem 
(tedy ti, kteri neodolaji a instaluji si na 
svuj pocitac novy program jestS v dobe, 
kdy je ve fazi beta testovani), mfize se 
program dik jejich dobrozdani dobre 
a rychle §irit i mezi beznymi uzivateli. 
I kdy2 je v^t§ina dostupnych beta verzi 
dostate£n£ stabilni, doporucuji se jim 
vyhnout, pokud nejste spi§e nadprumeme 
dobre seznameni s fungovanim vaSeho 
pocitace a operadniho systemu. 

Dal§im terminem, ktery je vcelku 
obvykly, je tzv. servicepack. Termin 
„servispak“ se b^zne pouziva i v ceStine 
(mene se uziva slovo inovace). Prestoze 
kazdy program prochazi dukladnym alfa 
a beta testovanim, jen vyjimecnd se 
podari odstranit upln£ vsechny chyby. 
Navic vyvoj se nezastavuje a pokrok jde 
stale dal a dal, objevuje se novy hardware 
(z posledni doby napr. seriove rozhrani 
USB - Universal Serial Bus), ci nove 
pozadavky na programy (jednim z tako- 
vych problemu, kter£ se ob jevily v nedav- 
ne minulosti, je vznik nove menove 
jednotky - eura; zatimco pro dolary, jeny 
ci libry prisluSny symbol v u£etnich 
programech najdete, pro euro jen stezi 
- coz je duvod pro inovaci neboli servi¬ 
cepack). Z toho duvodu davaji vyrobci 
software spotrebitelum tyto „opravne 

balicky M ; jejich nainstalovanim sice 

* # 

neziskate novy program, ale ten stavajici 

zacne fungovat lepe nebo si bude umet 

% 

poradit s novou situaci. Prestoze bezny 
uzivatel jen stezi pozna, je-li nebo 
neni-li nektery program osetren service- 
packem, vyplati se cas od casu se 
porozhlednout, jestli uz neni k dispozici 

* # M a • • • •• ,•»* 

novy „servispak“ pro va§ oblibeny 
program. 
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Servicepacky jsou vetSinou distri- 
buovany zdarma (jsou bezcenne pokud 
nemate program, pro ktery jsou urceny), 
takze jejich nainstalovani je jen ve va§em 
zajmu. Tyto opravy nejsou samoucelne. 
Pro priklad nemusime chodit daleko - pro 
operacni system Windows 95 (jeho 
nejstarsi verzi) existuje servicepack, ktery 
je nezbytnou podminkou fungovani 

nekterych nejnovejSich program u, Solidni 

% 

flrmy distribuuji servicepacky pro Win¬ 
dows (ktere samozrejme dava dohromady 
Microsoft) spoiu se svymi programy, 
pokud jej pro svou funkci pozaduji, takze 
je nemusite nikde pracne shanet. 

StrucnS se jeste zminim o dal§lch 
terminech. 

Upgrade: Objevi-li se nova verze urciteho 
programu, maji registrovani uzivatele 
moznost nahradit svfij stavajici program 
touto novou verzi za zvyhodnenych pod- 
minek (nakup upgrade je vzdy financne 
vyhodnejsi nez nakup tehoz produktu; 
pokud vsak nemate predchozi verzi, 
upgrade nebude fungovat). Muzete se 
setkat i s terminem „konkurencni upgra¬ 
de 44 , ktery se pouziva pro oznaceni situace, 
kdy lze za zvyhodnenych podminek 
ziskat program konkurencni firmy. 
Update - timto terminem se oznacuji 
vylepSeni software, ktera nejsou sku- 
tecnym upgradem (tedy prechodem na 
novou verzi) - prikladem „update“ je 
situace, kdy nainstalovany program je 
opraven servicepackem. 

FTP (File Transfer Protocol) - je 
protokol (dohodnuty format) pouzivany 
pro zasilani souboru po siti (napr. Inter- 
netem). Obsahuje funkce pro prihla§eni 
k siti, vypsani adresaru a kopirovani 
souboru. Mimlo jine muze Jbyt transfer 


souboru iniciovan z prostredi prohlizece 
vlozenim adresy zacinajici ftp:// (viz. tez 
adresy zacinajici na http:// - AR 9) V pro- 
stredi Intemetu se setkate take s terminem 
anonymni FTR coz je pocitacovy system 
obhospodarujici soubory, ktere si z n6j 
muze kdokoli stahnout. Dnes je obvykle 
hledat soubory v archivech na www 
strankach, ktere jsou uzivatelsky velmi 
pfatelske (n£ktere zname jsou pfedstaveny 
nize v textu) a obsahuji odkazy na soubory 
ulozene v FTP archivech - pro stahovani 
souboru pak vystacite s prohlizecem. 
Existuji ovsem i specialni programy pro 
praci s FTP archivy. 

NejvetSim problemem byva nalezt 
vhodny program pro konkretni potrebu. 
Archivu software existuje mnoho, samo- 
zrejme ne vsechny jsou stejne a stejn£ 
dobre a jejich prohledavani muze byt 
nekonecne. Vzhledem k celkovemu 
sm£rovani tohoto serialu a situaci na trhu 
v Cesku, se zamerim na programy pro 
operacni system Windows 95 od 
Microsoftu. Pokud pouzivate software teto 
spolecnosti, jsou rtejlepsim startovacim 
mistem jeji WWW stranky (www.micro- 
soft.com, ceskou verzi najdete na 
www.microsoft.com/cze nebo www.micro- 
soft.cz viz obr. 1>, kde najdete mnoho 
uzitecnych informaci, ale take programu. 
Microsoft samozrejmS na svych strankach 
nabizi vice nez jen software ke stazeni, ale 
v dneSnim pokracovani se zam£fime 
prave na nej. 

K seznamu software urceneho ke stazeni 
se dostanete nasledujicim zpusobem: 

- na uvodni obrazovce ceskych stranek 
kliknete na polozku „Stazeni software 44 
v leve casti okna, 

- na anglickych strankach je rovnez 
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Obr. 1 Titulni stranka Microsoft CZ 


v leve casti umisten odkaz „Free Down¬ 
loads 44 (na dalSi strance se pak vyplati 
kliknout je§te na polozku „Alphabetically“, 
tim se dostanete k abecednimu seznamu 
software ke stazeni); alternativou, pokud 
hledate jen software tykajici se Windows 
95, je tato adresa (dostanete se k domovske 
strance pro Windows 95): www.micro- 
soft.com/windows95/default.asp. Progra¬ 
my vztahujici se k Office se skryvaji na 
domovske strance tohoto produktu: 
www.microsoft.com/office/default.htm. 
Domovska stranka pro Internet Explorer 
je na www.microsoft.com/windows/ie. 
A konecne existuje je§t£ jedna stranka, ze 
ktere se da stahovat vse, co se tyka 
Windows (vsech), a to: www.micro- 

4 

soft. com/win dows/downloads/ default. asp. 

Pokud jde o vlastni programy, ktere 
na techto mistech najdete, Microsoft 
dava moznost stahnout rozmanite produk- 
ty - od servicepacku a drobnych vylepseni 
pro Windows ci Office a ostatni hlavni 
produkty, pres drobne utility a vylepSeni 
az po beta verze nejnovejSich programfl. 
Ovsem pozor, ne vse, co zde najdete, je 
zdarma. 

Microsoft take s prichodem Windows 
98 usilovne pracuje na projektu tzv. 
kontinualniho upgradu (castecne fungoval 
uz u p^tadevadesatek), coz v praxi zna- 
mena, ze bude „prubezne 44 na svych 
domovskych strankach davat k dispozici 
dal§i a dalsi vylepseni (opravy) k tomuto 
operacnimu systemu tak, jak se budou 
objevovat nove pozadavky (a chyby) 
a uzivatele Windows budou mit moznost 
si tato vylepSeni kdykoli z Internetu 
stahnout a nainstalovat. Tim si zajistite, 
ze va§ operacni system bude drzet krok 
s dobou. To bude jist& krasnS fungovat 
u anglickych verzi (ostatne uz funguje), 
ale neni jiste, zda to bude platit i o ceske 
verzi, protoze je otazkou, jak moc se 
Microsoftu budou darit kontinualni loka- 
lizace (tedy poce^fovani). Blizsi informace 
o Windows 98 v ceStine ziskate na adrese: 
www.microsoft.com/cze/products/window 
s/windows98/faq.htm. Domovskou stran- 
kou pro Windows 98 je: www.micro- 
soft.com/windows98/defeult.asp (v anglic- 
kem jazyce). 

Prohlizece 

Jak uz vite, pokud chcete brouzdat siti, 
potfebujete prohlizec. Jestlize se nespo- 
kojite s produktem jednoho z gigantu 
(Microsoft a Netscape - kde je v siti 
najdete jsem uvadSl v AR c. 9), mftzete 
vyzkouSet nektery z jinych dostupnych 
prohlizecu. Nej zname j§imi jsou : 

- Opera; dnes asi nejvaznejSi konkurent 
obou vyse zminenych. Jeji obrovskou 
vyhodou je minimalni velikost. Pf i necele 


1998/11 





INTERNET 





j-fi DAvckmet 
G*iwh«!W***« 
M§| Humour 
i'll WINmre 


' aeM asivMt fimta*? *Amk m*rfc*t fee a cfcaccc to «*» £50,000 ■ ; 

• * ’ . * •( 

Sfeaetow- y«aa« f*g*# - Ptwpte Skwefe- - T«**t A$wt - C3w»ft*«tf - ¥ moats* - Gwm - Ch*s 

e«M) - qfcafer. fag*. • Mjr Yi&m* - ToAvfs N w* - Sport* • WwOwr - TV - St«fcGw*M - mnv. i 


Vf%m ikt&f 


N*w» & M«di« 


Butin*** * Ecofwmy 


R*cr*atkm & Sport* 

3?«rt». T«t*J, Aid**, Cm4*<jw 

R*f*r«nc« 


a wuvirte 
.# Swwcoupl 
?. Oqie N e w i jMsumuwch 

* tni^mrn% Pow*r S*##c 

* Dogpto 


m*k 


i» E***me 

f FTPSwreftEng** 

* Owns S*»«* Eftgin# Sit 

* 61 (rrwrta s-ewr, 

#•' HoCNst 

r Ma* 9 ftceR»<f 

* t«(K 3 **#K 

* Jumbo 

r* Loot<SmnA 


Sg?:(ti4) | ] Wfcjsift*' rum ? SteMnast«s S*Ti«mw 

•nf« {j fcpxfrtitfJ iW44*i i 4fw* i *<*iixy?** *fc**<4> *•* 


(W£vfc*<i Mtm« e/^or^r 4 , mfata «* Sww»r WJiS 
rattw* j»to» fcWou gN rm fete g»3&*p •' 


MV^iVAWWAU/AVWA'^WsW^/WV.WWAV^VAW 




£*& iv&}< Xi:ter*>si O 0 S*fc*e-W> 

**** #w» *-** *****?*< 


//VWWWSZftWl.C* 


r Megaton 
* MtrtaCrtwtor 


Obr. 2 Opera - prohUied trochu jinak 

desetine zabraneho mista na disku 
(soubory potrebne pro instalaci se vejdou 
na jedinou (!) disketu) poskytne prakticky 
totez, co oba zmin&nf obfi. Jeji velkou 
v^hodou je to, ze i pri sou£asnem 
brouzdani na nekolika Intemetovskych 
strankach zfistava otevreno jen jedno 
programove okno a jednotlive stranky se 
chovaji obdobne jako treba n£kolik 
otevrenych dokumentu v MS Wordu 
(obr. 2). Pokud jde o funkenost, nejenze 
se obema konkurentum vyrovna, ale 
v nekterych ohledech je i prekonava (jak 
v Exploreru, tak v Netscape jsem mel 
napr. problemy s korektmm zpracovanim 
nekterych' multimedialnich souboru - 
Opera si se souborem (mimochodem 
vytvorenjm ve Front Page Express, ktery 
je sou&isti Microsoft Internet Exploreru 
4.0) poradila bez problemu). Podle mSreni 
je Opera i rychlejSi v nacitani stranek, nez 
oba hlavni konkurenti. Nedostatkem je, 
ze neobsahuje podporu pro jazyk Java. 
(To je objektove orientovany programo- 
vaci jazyk vyvinuty spoiecnosti Sun 
Microsystems, ktery je nezavisly na 
operacnim Systemu; na Internetu se 
muzete setkat s drobnymi programy 
oznacovanymi jako Java applets (aplety 
Java), ktere mohou byt natazeny a spuS- 
teny v prohlizeci Navigator, Explorer 
a v dal§ich, a jejichz pomoci se dosahuje 
napr. nekterych zvla§tnich efektu). 
Dal§im, v ceskem prostredi vyznamnym 
nedostatkem je i to, ze Opera neni zdarma 
- stoji 35$. V kazdem pripade si ji ale 
muzete vyzkouSet po dobu 30 dni zdarma. 
Domovsk^ stranky jejiho norskeho 
vyrobce najdete na www.operasoft- 
ware.com (v anglictine) a tady si tento 


- Web Prowler je dalsim vcelku zda- 
ril>m browserem. Existuje jiz v pate verzi, 
ale je to take shareware, ktery muzete bez- 
platne pouzfvat jen jeden mesic. Stahnout 
si jej muzete na www.macrobyte.com. 

- Dalsi prohlizede ke stazeni najdete na 
www.download.com/Browsers. 


Postovni programy 

• • 

Pokud jde o zpracovanl elektronicke 
posty, spoleha fada lidi na produkty 
dvou hlavnich konkurentu (Outlook 
Express, ktery je soucasti Exploreru nebo 
Messenger, jenz je soucasti baliku od 
Netscape), ale jejich podll rozhodne neni 
tak drtive dominantni jako v pripade 


prohlizecu. Alternativou je napfiklad 
Outlook 98 Od Microsoftu (je soucasti 

j 

kancelarskeho baliku Office a je podstat- 
nym vylepSenim sveho jmenovee Outlook 
Express), ale predev§im velmi dobry 
a znacne rozsireny postovni program 
Pegasus od Davida Harrise (www.pega- 
sus.usa.com). Ten ma hned n^kolik vyhod. 
Vedle znacneho rozSireni (je na trhu uz 
dost dlouho, zacinai je§t6 pod DOS), je 
hlavni vyhodou fakt, ze je zdarma (natr- 
valo) a existuje i v pocestene podobe (byf 
ne zcela nejnov^j§i verze). Na obr. 3 si 
mfizete prohlednou, jak Pegasus v cestine 
vypada. Stahnout si jej muzete na: 
www.pegasus.usa.com/dl. V leve casti 
stranky kliknete nejprve na „Pegasus Mail 
for Windows" (uzivate-li Windows 95, pak 

A , 

je to verze oznaCena jako 32-bit) a stahnete 

V 

si pozadovanou verzi. Pak znovu v leve 
casti kliknete na „Pegasus Mail in Other 
Languages", v daKim okn£ zvolte „Czech" 
a stahnete vsechny pocesfovaci soubory. 
Poce§t6ni sestava ze tfi soucasti, ale 
vystacite jen s jedinou, 
a to: WPMCZ32.ZIP (v pripade, ze 
pouzfvate ceska Win 95 a pripojeni 
telefonm linkou). Vlastni lokalizace je pak 
trochu krkolomna a vyzaduje pakovaci 
program PKUNZIP (ke stazeni na 
www.pkware.com/download.html). Pokud 
chcete uzivat ceskou verzi musite si take 
napsat spou§t£ci program. V Poznam- 
kovem bloku Windows napiste „winpm- 
32.exe -x cz" (bez uvozovek; winpm-32.exe 
je nazev souboru, kterym se program 
Pegasus spousti, takze si zkontrolujte, 
jestli se tak skutecne jmenuje) a ulozte pod 
nazvem xxx.bat (xxx muzete nahradit 
libovolnym retezeem, dulezita je pripona 
bat). Soubor xxx.bat umistete do stejneho 


prohlizec muzete take stahnout. 


Obr : 3 Postovni program Pegasus - v ceskem jazyee 
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adresare jako je winpm-32.exe. Nyni 
spustite anglickou verzi Pegasu dvojim 
poklepanim na winpm-32.exe a ceskou 
poklepanim na xxx.bat). Uvedeny postup 
se tyka prostfedi Windows 95, Pro 
podrobnejsi informace si prectete navod, 
ktery je po stazeni zapakovan spolu 
s po£esfovacimi soubory. 

Dalsim vcelku znamym a zdarilym 
poStovnira programem je Eudora 
(www.eudora.com), kterou podle udaju 
vyrobce pouziva cca 18 milionfi uzivatelfi. 
Tento program bohuzel neni zdarma. 

Existuji desitky dalsich postovnich 
programfi (uzlva se take termin postovni 
klient), takze si kazdy mfize vybrat podle 
individualmho vkusu. 

% 

Plug-ins 



v •> 



Jak jsme si jiz fekli v jednom z pred- 
chozicb dilu, jsou plug-ins jakesi doplnky 
pro vas prohlizet (browser), ktere vam 
umoznuji prohlizet dokumenty specifi- 
ckeho formatu. Existuje nespocet 
doplnkfl, ale o tfech je mozne vcelku s 
jistotou prohlasit, ze jsou nezbytne, 
pokud chcete siti brouzdat plnohodnotne. 
Jsou jimi RealPlayer spolecnosti 
RealNetworks, Quick Time od Apple 
Computer a Shockvawe od firmy 
Macromedia. VSechny tyto programy 
jsou svym zpfisobem standardy. Postupne 
si je predstavime. 

RealPlayer je program, ktery vam 
umozni sledovat a poslouchat ziv£ vysi- 
lane nebo ndkde na siti ulozene hudebni 
ci video klipy - sportovni udalosti, zive 
vysilajici radiostanice, ruzna interview 
a podobne. Program si mfizete stahnout 
na adrese www.realnetworks.com a mfizete 
jej pouZivat i nezavisle na prohlizeci. Je 
k dispozici zdarma (jen „lehka“ verze, 

4 

ktere chybi n£ktere funkce). 

Pomoci Quick Time mfizete prohlizet 
videosoubory, animace, prehravat hudbu 
nebo prohlizet obrazky. Ziskate tedy 
piny pfistup k multimedialnim souborfim 
na Internetu. Quick Time si mfizete 
stahnout na adrese: www.apple.com 
/quicktime. Take on k fungovani prohlizec 
nepotfebuje a rovn£z jej mfizete pouzivat 
bezplatne (i v pripadS Quick Time je 
potfeba za plnou verzi zaplatit, ale pro 
bezne pouziti staci verze distribuovana 
zdarma). 

A konecne Shockvawe je nezbytny 
chcete-li prohlizet multimedialne zpraco- 
vane stranky. Na Internetu se pomeme 
rychle jozmahaji stranky, jejichz graficka 
uprava je nadprfimerna a faktem je, ze 
stranky navrzene pro prohlizeni v prohli¬ 
zeci pracujicim s plug in pro Shockvawe 
byvaji casto velmi efektni. Do budoucna 
se Shockvawe stane asi zbytecnym. 





i •>--..x.- ; 



Obr. 4 Trfrozmerny model si muzete libovolne otadet zvetsovat 6i zmensovat 


protoze stejne efekty umoznuje vytvorit 
tzv. dynamicke HTML (DHTML, ktere 
by se mohlo stat novym standardem pro 
www stranky - DHTML je podporovano 
nejnovejSimi verzemi obou hlavnich 
prohlizecu bez nutnosti pouzit specialni 
plug-in. NaneStesti Netscape a Microsoft 
pouzivaji zatim pro sve prohlizece odliSne 
standardy - existuje ovSem snaha vytvorit 
standard jediny. Velmi dobre jsou 
napriklad zpracovany stranky v6novane 
AlfS Romeo 166 (www.alfal66.com - 
vyberte si jazyk a pak kliknete na „Shock- 
wave Version"), kde si mfizete udelat 
dobrou predstavu o tom, co to vlastnS 
„Shockwave" je, ale najdete i spousty 
dalSich stranek pln£ vyuzivajicich moz- 
nosti, ktere Shockvawe tvfircfim dava (pro 
piny pozitek se neobejdete bez zvukove 
karty a take kvalitni graficka neni na 
§kodu). Tento plug-in si mfizete stahnout 
na adrese: www.macromedia.com/shock- 
wave/download (domovska stranka 
spolecnosti Macromedia je www.macro- 
media.com). 

Krome zminenych existuji i jina plug 
-ins, jen namatkou uvadim dve dalSi, ktera 
se mohou hodit: 

- Beatnik player - Plug in pro prehra- 
vani multimedialnich stranek navrzenych 
pro tento standard. Domovska stranka 
a moznost stazeni: www.headspa- 
ce.com/beatnik (pro stazeni Jdikn^te na 
„Player“ v leve casti okna). 

- Microsoft VRML Viewer - prohlizec 
souborfi s priponou VRML (VRL) - Vir¬ 
tual Reality Modeling Language. TSmito 
soubory jsou 3D objekty, obrazky ci 
modely. V dobe, kdy se tento format 


objevil, byl pasovan na budouci standard 
pro zpristupneni 3D modelfi na Internetu. 
Dnes je ov$em situace pon6kud jina 
a format zapatda. Presto stale najdete 
spoustu stranek, kde jsou obrazky ulozeny 
v tomto formatu (podivejte se napr. na 
stranky v^novane vozitku pro vyzkum 
Marsu (viz obr. 4), kde najdete modely 
tohoto prvniho dopravniho prostredku na 
Marsu prav£ jako VRML soubory - 
http://entertainment.digital.com/marsyJP 
L/vrml/vrml.html - modely byly vytvo- 
reny proslulou Jet Propulsion Laboratory 
(JPL) ve spolupraci se Silicon Graphics). 
Navic jej podporuji nektere zname 
navrhove a modelovaci programy, takze 
mozna nerekl je§t^ sve posledni slovo - 
uvidime. Programu schopnych pracovat 
s timto formatem existuje cela rada. 
Microsoft nabizi zmin^ny plug-in pro svfij 
Internet Explorer zdarma na www.mi- 
crosoft.com/vrml. Jinym, zdarma dostup- 
nym prohlizecem tohoto typu souborfi, je 
Cosmo Player od Silicon Graphics (ke 
stazeni na www.sgi.com/software/ 
cosmo/player.html). BlizSi informace o for¬ 
matu VRML najdete na www.con- 

* 

struct.net/tools/vrml. Kliknete-li v leve 
casti na odkaz „VRML Browsers" dosta- 
nete se na stranku, odkud muzete 
stahnout celou radu rfiznych prohlizecu 
techto souborfi. . 

O spuSteni prisluineho plug-inu se 
nemusite starat; pokud je radne nain- 
stalovan, spusti se automaticky, kdykoli 
prohlizec pfi stahovani stranky narazi na 
soubor, ktery zpracovani pomoci nektere 
z nadstaveb vyzaduje. 

Dokonceni pffSte 
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Dalkove ovladani po sitovem rozvodu 


Pavel Meca 


Zde je popsan netradicni zpusob ovladani 
spotrebice po sifovem rozvodu. Pri pokuseeh 
je nutno dbat zvyfene opatrnosti, protoze obe 
casti ovladani jsou trvaie pod sifovym 




C4 


v . / 


napetim. 

Na obr. 1 je zapojeni vysilace. Obvod IC1 
je zapojen jako generator obdelnikoveho 
kmitoctu. Jeho kmitocet je asi 36 kHz a je 
urcen odporem R5 a kondenzatorem C5. 
Generator se spousti rozpojenim S1. Cely 
obvod je napajen primo ze site 230 V. Diody 
D3 a D4 stabilizuji napajeci napM na 20 V 
Signal z generatoru je prenesen konden- 
zatorem C3 do site. Piody D5 a D6 chrani 
vystup IC1 pred prepetim. 

Na obr. 2 je zapojeni prijimace. Ten je 
napajen malym transformatorkem. 

Pres kondenzatory C7 a C8 je napajen 

.v • • 

rezonancni obvod LI a C6 nalad^ny na 
36 kHz. Pres odpor R7 je signal veden na 
vstup pasmove propusti, ktera je tvorena 
obvodem IC2. Potenciometrem P1 se propust 
nastavuje, Gerraaniova dioda D9 usmernuje 
vystupni napeti z propusti a toto napeti pak 
spina tranzistor T1 a ten pak nasledne T2, 
ktery spina rele. 

Elektor 7/8/96 
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Napajeni predzesilovace po kabelu 


V AR 9/98 byl popsan predzesilovac pro 
kytaru. Pro jeho napajeni lze pouzit 9 V 
baterii, ktera sice vydrzi v tomto zapojeni 
velice dlouho, ale je treba zajistit jeji 
vypinani. Je tu riziko (a take zakon 
schvalnosti), ze predzesilovac prestane 
fiingovat behem hry z duvodu vybite baterie. 
Popsany napajeci system tento problem 
odstrani a usetri se tak i vypinac. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni napajece. 
V zapojeni se vyuziva tzv. gyrator, ktery 
elektronicky simuluje velkou indukcnost 
tvorici dolni propust. Pro napajeci napeti se 
uplatnuje velice mala impedance a pro 
stridavy signal je impedance velika. Tim se 
oddeli napajeni od signalu. Proudovy odber 
muze byt do 10 mA. Je mozne experimen- 
tovat s hodnotami kolektorovych odporu 
obou tranzistoru. 

Maximalni napajeci napeti stabilizatoru 
je 35 V. Pokud bychom chteli pouzit pro 
napajeni napeti vyssi, napr. fantomove 
napajeni 48 V, pak je nutno zaradit pred prvni 
stabilizator Zenerovu diodu s predradnym 
odporem. 

Obvod lze take pouzit pro napajeni 
vestaveneho mikrofonniho predzesilovace. 
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Byl u nas skudce 


* 

Nikoli hmyzi, ale spi§ krysi, a ne 
dal, nez v postovm schrance. Rika se 
mu hacker. Vyloupi-li nekdo banku, 
ma urcitou §anci, ze ukradene penize 
bude uzivat nekde na opacnem konci 
sveta. Podpali-li nekdo jinemu dum ci 
umyslnS poSkodi nejakou vec, ma 
k tomu vetSinou nejaky „dfivod“ 
vychazejici ze zavisti &i vzajemneho 
sporu, a pachatel provedenym £inen\ 
dosahne jakehosi ukojeni. Uz se strujci 
prvnich pocltacovych viru vsak 
vznikla otazka, jaky patologicky vryp 
na duSi a mozku maji lide, kten venuji 
cas a namahu na to, aby poskodili zcela 
nezname blizni, s nimiz nikdy neprisli 
do styku a kteff jim zcela urcite nic 
neprovedli.. A presto je poSkodi, aniz 
se pfitom mohou zvracene kochat 
pohledem na sve neSfastne ob£ti. 
S rozvojem Internetu se tato sorta 


intelektualnS chorych jedincu, ale 
bohuzel schopnych, „preskolila“ 
a uhihnava se krysi radosti, kdyz se ji 
podan prekazit mezilidskou 
komunikaci. 

Ve dnech 5. - 11. 10. 1998 byl 
hackerem napaden server spolednosti 
Post.cz. Kratce pote, co jsme zde 
zpnstupnili elektronickou adresu pro 
vasi rychlejSi komunikaci s nami, se 
tak stalo, ze jsme o vSechnu postu 
prisli. Vzhledem k tomu, 2e schranku 
kazdy den vybirame mame za to, ze 
jsme o mnoho nepri§li. To take proto, 
ze u posty do§le v kriticky den, 
zustaly zachovany adresy, takze jsme 
si e-maily vyzadali znovu. Overili jsme 
si tak velmi z£hy, ze Internet ma sva 
uskali a ze pozitivnS fungujid mozky 
bude stat jeste mnoho usili, nez 
patologickemu pocinani nekterych 


jedincu n prestrihnou“ draty. Do te 
doby to bude pouze monopolni 
Telecom, kdo si nad podinanim 
hackeru muze spokojenS mnout ruce. 

Povazujeme tuto udilost rovnSz za 
dfiraznou pripominku, ie Internet ma 
jista bezped-nostm rizika. Proto se 
o m take zmifiujeme - nezapominejte 

na caste zalohovam dat a ochranu 

♦ 

pocitaCe kvalitmm antivirovym pro- 
gramem. Bezhlave stahovam vSeho, na 
co pri toulkach po „sv£tove pavucine* 
narazite, je nejlepSi cestou, jak mit 
problemy. Ale ty muze dokonce 
zpfisobit i nastroj jako napr. Internet 
Explorer 4.0, v nemz je tidajnfc tzv. 
bezpe£nostm dira, skrze kterou si 
kdokoli mfiie z vaSeho pocftade 
stahnout kterykoli soubor. 

TK 



Vysledky nasi ankety z cisla 9 



Prichazeji k nam take anketni 
listky sestrizene na minimum. To by 
sarao o sobe nevadilo, ale pokud 
odstfihnete i zahlavi s cislem i zapati 


s logem AR a rokem vydani, u nehoz 
je i cislo vjh;isku a hodnoti clanky jen 
z podatku a ze stredni 6asti AR, 
nemuzeme z takovych odstrizku 
zjistit, ke kteremu clslu se vztahuji, 
protoze soucasne pfichazeji i listky ze 
straSich ciseh Do slosovani je proto 
nezafazujeme. Pokud tedy odstrihne 
vsechny moznosti identifikace listku 
a chcete se ucastnit slosovani, napi§te 
prisluSne cislo pred horni radu 
policek. 

K cislu 9 prislo v terminu do 31.10. 
1998 85 anketmch listkfl. Z kon- 
strukcnich clanku vas nejvice zaujaly 
clanky Dalkove ovladani autora 
P. Mecy (99 % pozitivmch odpovedi, 


pri nejvy§§im po^tu hodnoceni), 
Nf zesilovac 2x20 W Ing. Z. Zatopka 
(96 % pozitivnich odpovedi) a VU 
metr II s pameti P Mecy (91 % klad- 
nych odpovedi). Z "nekunstrukdmch” 
se nejvic libla Elektronicka posSta 
Ing. T. KJabala (78 %). 


Sfastn^m vylosovany: 
dtenar: 

Josef Chlupaty 
Osadni 244 
739 31 RepistS 


Blahoprejeme! 


se stal 




Svetlo v tunelu handicapovanych 


Lidem s poSkozenym zrakem je 
sv^t poSitacu zcela uzavfeny, nebof 
vystupni informace jsou vnimatelne 
pouze zrakem. S pfichodem multi- 
medii vsak svflj handicap zacali 
pocifovat i sluctiove postizeni. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze pocitacove zpracovani 
a zprostredkovani informaci neza- 
drziteln^ narusta a patrnS prekona 
ostatni formy sdelovani, jsou zrakove 
a sluchovS postizeni lidi vytla£ovam 
z ucasti na deni soucasneho sveta. Tato 
situace by se mohla zasadnS zmenit. 


bude-li k uspesnemu konci dovedeny 
projekt, ktery byl nedavno zahajeny 
v USA. Projekt, jehoz cilem je nalezt 
zpflsob prevodu Braillova pisma na fee 
a zp£t, byl dotovan 98 000 USD ame- 
rickym National Science Foundation. 
Resitele maji podle sveho rfvrzeni 
problem teoreticky zvladnuty, nyni 
v§ak hledaji zpusob, jak potfebne 
komponenty zabudovat do laptopu. 
Bude-li fe§eni usp6§ne a cenove 
prijatelne, .muze to znamenat prulom 
do k'omunikace mezi handicapo- 


vanymi a ostatnimi. Ta totiz vzdy 
nara2ela na problemy; u nemych 
a hluchych je nutne pro primou 
komunikace znat jejich znakovou fe£, 
se slepymi je psana korespondence 
nebo standardni ti§t6na nemozna. 
Podafi-li se dosahnout rovnocenne ko¬ 
munikace, muze to znamenat zvrat 
v zapojovani handicapovanych do 
spoleienskeho a ekonomickeho zivota 
dnesmho svdta. 


- aba - 
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system 



Alan Kraus 


dll V. 


■ 

Vytvifeni polygonu 

• . 

V 

V posledni dob£ se s roz§irenim 
CAD syst6mu pro n&vrh desek ploS- 
nych spoju dostava i v amaterske praxi 
do mody rozlev£ni plochy m£di 
(vitSinou zeme) do volnych mist 
desky. Tato technika ma samozfejm£ 
opodstatnSni u vicevrstvych desek, 
kde se takto vytvorene vrstvy pouzivaji 
jako vnitfni, pfevaznfc napajeci. U jed- 
no nebo dvoustxannych desek, pokud 
nejde o specialm aplikaee napL z vf 
techniky, kde jsou pouzity jako stin&ii, 
je vyplneni plochy desky za kazdou 
cenu zbytecne. Hovofim o kusove 
amaterske vyrobS. V seriove produkci 
mohou hrat roli i dalsi aspekty, jako 
je uspora leptaci lazne 
a v neposledni radfi i ochrana zivot- 
niho prostfedi - men£i mnozstvi 
odleptane medi, ktera se musi likvi- 
dovat. Z praxe vim,le osazovani takto 
zhotovene desky, zejmena pokud neni 
opatfena nepajivou maskou (a ani to 
neni stoprocentni) vyzaduje vy§Si 
ndroky na pedlivost pajeni, protoze se 
velmi snadno vytvori cinove mfistky, 
ktere se i pod lupou obtf£n6 hledaji. 

Pokud tedy skutecne potfebu jeme 
’ vytvofit m6d£nou plochu, pouzijeme 
prikaz POLYGON; Nejprve se 
prepneme do vrstvy, v ktere chceme 
polygon vytvafet (obvykle 1 nebo 16). 
Klikneme ray§i na po£ate£ni bod 
polygonu a d&le pokracujeme stejnd, 
jako kdyi kreslime £aru (WIRE). 
Tlousfka Cary mflze byt sice libovolna, 
ale doporueuji volit spise slab§i 
(10 mil), protoze siroka cara vice zate- 
zuje procesor poiitaCe pfi generovani. 
Vykreslovani zejmena slozit£j§ich 
polygonfl je jedna z casove nejnd- 
ro£nej§ich operaci pfi behu programu 
EAGLE (samozfejme s vyjimkou 
cinnosti autorouteru). Caru polygonu 
vedeme po obvodu plochy, kterou 
chceme vyplnit. Pfi tazeni se nemu- 
sime vyhybat zadnym pfekazkam (jiz 
natazenym spojflm, pajecim bodum, 
otvorflm), protoze program je pfi 
generovani polygonu bere v uvahu 
a vyhne se jim. Tvorbu polygonu 
ukoncime kliknutim v pocatecnim 
bode. Musime se skutecne „trefit“ do 
vychoziho bodu, jinak se polygon 

neuzavre. Zvolte proto pfed zadatkem 

• / » 

kresleni polygonu rozumnou velikost 
mriiky (GRID). Pfi pfilis jemnem 



Obr. 1 


nastaveni se budete §patn6 trefovat. 
Polygon totiz musite vytvofit 
v jednom kuse, nelze ho pfi kresleni 
pferusit jako obydejnou £aru (WIRE). 

Polygon mflze byt veden po obvodu 
cele desky nebo pouze pfes vybranou 
flflst. Na desce mflze b^t prakticky 
libovolne mnozstvi polygonfl. Pokud 
pfi kresleni slozit£jsiho polygonu 
caru »pfetahnete“, pokracujte dal. 

Funkce UNDO zde na posledni usek 

• * • 

dary nefunguje, smazete tim cely 
polygon. Je jednodu&i po dokonceni 
polygonu kliknout na jeho obrysovou 
caru a funkci MOVE ji posunout. 
Mflzeme tez pouzit funkci DELETE 
a pfisluSny segment polygonu vyma- 
zat. Pro pfedstavu, pfikaz DELETE 
udela .ze dtvercoveho polygonu 
trojflhelnikovy. 

Aby se po dokonceni obrysu poly¬ 
gon vyplnil medi, musime pouzit 
pfikaz RATSNEST. 

Obecne jsou dva druhy polygonfl. 
Jeden je jako samostatna plocha, ktera 
pouze vyplhuje ohranideny prostor 
a neni vodiv£ spojena s Mdnym 
spojem (siti) na ploSe, kterou vyplfiuje. 
Takovyto polygon dostaneme po jeho 
vytvofeni. Na obr. 1 vidite na§i 
zku§ebni, desku, kde byl vytvofen 
polygon pfesng podle celeho obvodu 
desky. Protoze neni vodive spojen 
(nema jmeno zadne site na desce), 
obkreslil v§echny spoje na danou 
izola^ni mezeru. Pokud chceme, aby 
byl polygon vodivS spojen s nejakou 


9 

siti (napf. zemi), staci zvolit pfikaz 
NAME, kliknout kdekoliv na obry¬ 
sovou caru polygonu a do dialogoveho 
okenka, ktere se otevfe, napsat nazev 
pozadovane sit6 (napf. GND) - viz 
obr. 2. Polygon se pfekresli, eventualnS 
pouzijeme pfikaz RATSNEST. Vysle- 
dek vidime na obr. 3. (Signal GND je 
spodni vodorovne spojeni tfi pajecich 
bodfl). Izolacni mezera mezi spojem 
a rozlitou plochou medi zmizela. 
Protoze pfi pajeni vyvodfl soueastek 
na velkou medenou plochu by se zej¬ 
mena pfi pajeni vlnou spoj dostatecne 
neprohfal, je pajeci bod od okolni plo¬ 
chy oddelen izolacni mezerou, ktera 
je pferuSena pouze ctyfmi vodivymi 
mfistky. To zaruduje dokonale elek- 
tricke spojeni plochy a pajeciho bodu 
a zabraiiuje nadm^rnemu odvodu 
tepla do okoli pfi pajeni. Jvorbu 
techto izolovanych bodfl mflzeme pfi 
generovani polygonu vypnout. Pak je 
pajeci bod na souvisle ploSe. 

Jeste jedna poznamka k tvorbe 
polygonfl. Pokud nejprve propojime 
celou desku rucne a pak aplikujeme 
funkci POLYGON se zapnutymi 
termalnimi mflstky, povede z pajeciho 
bodu krom£ dtyf pflvodnich mflstkfl 
take rudne vytvofeny spoj. Pfi 
podrobnejsim pohledu je videt i na 
obr. 3. Zejmena, je-li z plosky veden 
pod uhlem 45°, vypada pajeci plo§ka 
osklivS. Pokud dopfedu poCitame 

s tim, 2e napf. zem budeme rozvad^t 

• < 

rozlitou plochou (polygonem). 



Obr. 2 







1998/11 














46 


CAD PROGRAMY PRO ELEKTRONIKU 





spoju (napajeni koncovych 
tranzistoru apod), kdy potre- 
bujeme maximalne vyuzlt 
veskery dostupny prostor na 
desce. 


Kontrola dodrzeni 
navrhovych pravidel 


Obr. 3. * ■ 

nemusime vyvody soucastek, ktere 
jsou na siti zem (GND) vubec rucne 
propojovat. Po nakresleni polygonu 
a prejmenovanx na GND se vsechny 
uzemnene vyvody automaticky pro- 
poji pres termalni mustky s plochou. 
Usetrite si praci a deska lepe vypada. 
Podminkou samozrejme je, aby vyvod 
soucastky lezel na plose vyplnene 
polygonem. Pouze pro ilustraci, vsech¬ 
ny plochy na deskach spoju zesilovace, 
zdroje a omezovace sumu z tohoto 
cisla AR jsou vytvoreny polygony 
s vypnutou tvorbou termalnich must- 
ku. Tato technika je vyhodna zejmena 
pro kresleni proudove zatezovanych 


Obr: 4 


Program EAGLE je vyba- 
ven pomerne silnymi pod- 
pflrnymi prostredky pro 
vytvoreni bezchybneho navr- 
hu plosneho spofe. Jako velky 
krok kupredu je jiz zmmena 
zpetna anotace. Pokud dodr- 
zime podminky navrhu 
a neni v prubehu zpracovani 
desky provedena nejaka 
nedovolena operace, ktera by 
porusila vazbu mezi schema- 
tem a deskou, odpovida deska 
100 % schematu. 

Pri navrhu desky spoju vsak musi- 
me dodrzer daleko sirsi okruh 
podminek, nez pouze to, ze budou 
propojeny odpovidajici v>^ody. 

Hlavni pozadavky pri navrhu a nas- 
ledne kontrole desky plosnych spoju 
(DPS) jsou dany technologickymi 
moznostmi vyroby (pripadne vyrob- 
ce). Program EAGLE umozhuje 
provest kontrolu desky s ohledem na 
radu vybranych parametru. Jejich 
volbu provedeme v dialogovem okne 
na obr. 4, ktere se objevi po zadani 
prikazu DRC (Design Rule Check). 

K zakladnim vecem, ktere musi 

program zkontro- 
lovat, patfi mereni 
minimalnxch izo- 
lacmch mezer (mezi 
spoji navzajem, 
mezi vyvody navza¬ 
jem a mezi spoji 
a vyvody), mini¬ 
malm a maximal- 
ni prumery vrtaku, 
tloust’ky spoje 
a prum^ru pajeci 
ploSky. V dialogo¬ 
vem okne vidime, 
ze u vsech zmxne- 
nych parametru 
musime zadat mini- 
malnf hodnotu, 
pro nektere i maxi¬ 
malm. Dalsi kon- 

***** 

trola (Overlap) 
testuje, zda se 
nekde neprekry- 
vaji dva spoje 
s ruznym poten- 
cialem. Funkce 
Angle nalezne 


Obr. 5 

spoje, ktere jsou vedeny pod jinym 
uhlem nez po nasobku 45°. Tato 
chyba vznikne zejmena pri posouvani 
soucastky nebo spoje. Poslednf test 
OffGrid oznaci vyvody soucastek, 
ktere lezi mimo zvoleny rastr. Pokud 
jsou pouzity knihovni prvky, ktere 
maji vyvody jiz definovany mimo rastr 
(metricke roztece), doporucuji tuto 
kontrolu vypnout, pri slozitejsich 
deskach by program hlasil prilis velke 
mnozstvi chyb. V okne MaxErrors 
muzeme udat, po kolika chybach se 
ma kontrola desky zastavit. 
Prednastavena hodnota je 50. 

Prxkaz DRC spustime po zatrzeni 
vybranych testu a nastaveni meznich 
parametru tlacitkem OK. Pokud je 
deska bez chyby, ve stavovem radku 
se objevi NO ERROR, pripadn^ pocet 
chyb. V tom pnpade kliknete na 
ikonu Errors vlevo zcela dole a zobrazi 
se vam okno se vsemi chybami. 
Vybrana chyba je ukazana na desce 
spolu s popisem (napr. Overlap, 
OffGrid apod.) Priklad chybneho 
zobrazem dvou prekrizenych spojfl je 
na obr. 5. Soucasne se srafovane 
promitne i ,na desce spoju. Takto 
oznacene chyby se nesmazou ani po 
prekresleni obrazovky! Odstramme je 
kliknutim na tlacxtko Clear z ovla- 
daciho panelu DRC. Kontrolu 
navrhovych pravidel muzeme provest 
i na jednom vybranem spoji (siti) po 
zadani jeho jmena do okna Signal. 

* 

Pokracovani priste. 
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V tom to prispevku nechcem spo- 
minaf na ziadne anticke baje, dnes 
znovu raoderne (Sindibad, Herkules, 
Xena a pod.). Chcem tu predstavif 
jedno zo zaujimavych zariadeni, ktore 
bolo pouzivane MZV a MV CSSR a az 
na niekoFkych radistov MZV a MV je 
medzi amatermi uplne nezname. Toto 
zariadenie sldzilo pre spojenie 
zastupiteFskych uradov s ustredim. 
Vzniklo v dielnach VI. spravy (tech- 
nickej) MV v rokoch 1966 az 1967 
(podFa mne dostupnych udajov). 

Cele zariadenie sa sklada z troch 
casti tvoriacich jeden cdok s rozmermi 
700 x 460 x 400 mm, obr. 1.: 

- skrina ANDROMEDA, sMSiaca 
na prepojenie vysielada so zdrojom 
a prijimacom, 

- vysielad 4- zdroj so spolocnym 
nazvom MARS, 

- prijimac TABOR. 

Jednotlive celky su riesene v pane- 

lovom prevedem ako tri zasuvne bloky 
a prepojene nozovymi konektormi. Na 
zadnej casti skrine su umiestnene 
konektory pre antenu prijimaca, 
vysielaca, pripojenie siete 120/220 V 
50 az 60 Hz, cfalekopis, linkovy vystup 
prijimada, davac, reproduktor, vystup 
druhej mf prijimada, (40 kHz) pre 
(falekopisny demodulator a svorky pre 
jednosmerne napatie 12 V. Predny 
panel skrine je umiestneny v najnizsej 
casti a obsahuje reproduktor prijimada, 
prepinac napajania BAT, 0, SIET 
s prislusnymi kontrolkami, yypimc 
osvetlenia, volii siefoveho napatia, 
prepinac sldchadiel VYSIELAC/ 
PRIJIMAC pouzivany pri kalibracii 
vysielada, jack konektor pre sluchadla, 
prepinac SLUCHADLA/ REPRO¬ 
DUKTOR a konektor pre pripojenie 
telegrafneho kFuda. Za tymto panelom 


% 

je ventilator pre chladenie koncovych 
elektroniek vysielada, transformator 
pre oSvetFovacie ziarovky a napajanie 
prijimaca a ventilatoru striedavym 
napatim 220 V pri pripojeni na sief 
120 V. Na vrchu skrine je osvetFovacia 
rampa 2x 12 V/5 W pri siefovom napa- 
jani, alebo lx 12 V/5 W pri bateriovom 
napajani. 

Vysielac MARS ma rozsah 3 az 
24 MHz v 24 FubovoFne voliteFnych 
pasmach so sirkou 200 kHz. Umoz- 
iiuje prevadzku A1 a FI. Pri A1 je 
mozne kFucovaf az do 150 znakov za 
minutu a pri FI max. 500 Bd d’aleko- 
pisom alebo kFucom so zdvihom 0,5 
az 2 kHz. Vysielac je osadeny dvanas- 
timi elektronkami, dvomi stabili- 
zatormi, piatimi diodami a jednym 
germaniov^m tranzistorom. Blokova 
schema je na obr. 2. Zaujimavosfou je 
ladenie jednotliv^ch stupnov zmenou 
indukcnosti (okrem oscilatora). Stup- 
nica oscilatora ma linearny priebeh 
a je konstrukdne veFmi podobna 
zariadeniam fy Collins. Vystupny 
vykon je 100 alebo 30 W/50 W. Pres- 
nos i nastavenia frekvencie po skalibro- 
vani je 300 Hz a doba nepretrzitej 
prevadzky 8 hodin s vykonom 100 W 
pri napajani zo siete. Pri bateriovom 
napajani sa pouzivalo 30 W a prevadz- 
ka Al, pretoze elektrdnky vysielaca 
neboli chladene ventilatorom. Sucas- 
fou vysielaca v samostatnom bloku je 
zdroj dodavajuci vsetky potrebne 
napatia pri prevadzke zo siete alebo 
akumulatoru 12 V/106 Ah. Pri napa¬ 
jani z akumulatoru pracuje tranzis- 
torovy menic, pricom anodove napatia 
poklesnu asi o 10 %. 

Prijimac TABOR bol vyrabany 
v dvoch verziach. Ide o celotranzisto- 
rovy superhet s dvojitou mf urceny pre 
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a; v v/*. 






Obr. 1. Predny panel vysielacieho 
a prijfmacieho komplexu Andromeda 


rozsah 3 az 24 MHz v 24 Fubovolnych 
usekoch po 200 kHz. Umoznuje prijem 
Al, A2, USB, LSB a s pridanym demo- 
dulatorom (najcastejsie sovietsky 
TOPOL) aj FI. 

Blokova schema je na obr. 3. V pri- 
jimaci s citlivosfou lepsou ako lmV 
pre Al a odstup signal^um 10 dB bolo 
pouzitych 24 germaniovych a 4 kremi- 
kove tranzistory. Stupnica je rie§ena 
rovnako ako na vysielaci. Na vstupe 
prijimaca je Stvorobvodovy filter 
sustredenej selektivity ladeny zmenou 
indukcnosti, ktory umoznuje duplex- 
nti prevadzku pri rozdiele frekvencii 
250 az 300 kHz pri vf vykone vysielaca 
az do 500 W. Prva mf pracuje na frek¬ 
vencii 1050 kHz. Hlavna selektivita 
prijimaca je sustredena v druhej mf 
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Obr 3. Blokova schema prijimaca TABOR 


s frekvenciou 40 kHz a ma styri stupne: 
300 Hz, 1,3 a 4,5 kHz pre 6 dB. Pomer 
sirky pasma pre 6/60 dB je lepsi 
ako 3, okrem polohy 300 Hz, kde je 
lepsi ako 5. 

Kalibracia prijimaca je mozna 
vlastnym kalibratorom. Regulacia 
citlivosti je oddelena pre nf a vf pri 
vypnutom AVC, pri A1 je mozne 


rozlacFovaf BFO o 1,8 kHz na-obe 
strany. 

Do vybavy tiez patri nf filter 

a obmedzovac poruch. Prijimac ma 

% 

celkovo veFmi dobre vlastnosti, az na 
pomerne silny a ostry vlastny sum. 
Blokova schema je na obr. 3. Prijimac 
sa vyrabal aj v samostatnej skrini 
s napajanfm zo siete alebo suchych 


clankov s napatim 12 V. Na kontrolu 
napajacieho napatia sluzi meraci 
pristroj pracujuci aj ako S-meter. 
Rozdiel medzi verziami spoicival 
v pridani atenuatoru do prijimaca 
TABOR II. 


Miro Homik, OM3CKU 


ANTIQUE 


RADIO 


i\ f A < . A X I rsi I 


BIMESTRALE DI RADIO D'EPOCA E DINTORNI 


Od roku 1994 vychazi v Italii 
casopis s nazvem ANTIQUE RADIO 
MAGAZINE, urceny pro sberatele 
a priznivce stare radiotechniky, 
v soucasne dobe jako dvoumesicnik. 
Je tisten na kvalitnim kfidovem 
papire, ov§em s umele a velmi 
verohodne zazloutlymi okraji stranek, 
kterych je v jednom sesite 60. Je 
rozdelen do nekolika kapitol, jako 



napr. Vojenska radiotechnika, Histo- 
ricke osobnosti, Galerie (velke barevne 
snimky historickych prijimacu), Radio 
burza aj. 

V 

Casopis se zabyva radiotechnickymi 
pristroji z celeho sveta a tedy i nasi 
provenience. V cervnovem cisle z roku 


1998 je v rubrice Vojenska radiotech¬ 
nika dosti podrobny popis ceskoslo- 
venskych prijimacfl R4 a R5 s mnoha 
fotografiemi (obr. 2). V rubrice Radio 
burza je nabizen ceskoslovensky 
rozhlasovy prijimac TESLA 308U 
z roku 1954 za 150 000 lir (obr. 1). 

Jako priloha casopisu ANTIQUE 
RADIO MAGAZINE vychazi pravi- 
delne katalog monograficke radiotech- 
nicke literatury. 

Kontakt na redakci: Adresa: Mosc 
Edizioni, Via Bosco 4, 31010 Maser 
(TV), Italy; E-mail: mose@apf.it 

OK1DVA 
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MONITORING 

aneb 

sebeobrana pred ztratou mista v eteru 



S odstupem casu je to v poradi jiz 
treti clanek v radioamaterskych caso- 
pisech, ktery ma radioamaterskou 
verejnost seznamit s poslanim moni- 
toringu a zarovneh apelovat na vsechny, 
kterym neni soucasny stav na pasmech 
lhostejny a jsou ochotni a schopni neco 
smysjuplneho pro jeho zlepseni ucinit. 

Ve volne navaznosti na predesle dva 
clanky (AMA magazin CRK c. 6/92 a 
3/96) je nutno alespon kratce pripo- 
menout, o co v podstate jde. 

Na zaklade mezinarodnich dohod je 
cele kmitoctove spektrum rozdeleno 
pro nejruznejsi sluzby. Nektere useky 
jsou tzv. vyhradm, coz znamena, ze 
krome pridelene sluzby je zadna jina 
sluzba nesmi vyuzivat, a dale jsou to tzv. 
kmitoctova pasma sdilena, coz znaci, 
ze jsou pridelena k vyuziti vice 
sluzbami. Zaroven je vsak stanoveno, 
pro kterou sluzbu je pouziti na prioritm 
(primanu) ci sekundamf bazi a od toho 
se pak take odviji postup pri reseni 
pnpadneho vzajemneho ruseni. 

Jako vyhradm pasma byly radio- 
amaterske sluzbe v I. oblasti IARU 
prideleny nasledujici kmitoctove useky 
(v kHz): 

7000 - 7100 (pozn. 1 a 2) 

14 000 - 14 250 (pozn. 1) 

14 250 - 14 350 (pozn. 1 a 3) 

18 068 - 18 168 (pozn. 1) 

21000 - 21450 (pozn. 1) 


24 890 - 24 990 (pozn. 1) 

28 000 - 29 700 

144 000 - 146 000 (pozn. 1) 

Pozn. 1: V pnpade pfirodnich katas- 
trof mohou byt tato pasma docasne 
vyuzita pro nouzovy provoz (viz 
Radiokomunikacm rad - Rezoluce 640). 

Pozn. 2: V nekterych africkych 
statech ma pevna sluzba dodatecny 
pridel v pasmu 7000 az 7050 kHz na 
primarni bazi. 

Pozn. 3: V Afghanistanu, Cine, 
Iranu, Pobrezi Slonoviny a byvalem 
SSSR ma pevna sluzba dodatecny 
pridel v pasmu 14 250 az 14 350 kHz 
na primarni bazi. 

Dalsi radioamaterska pasma na 
kratkych vlnach jsou pridelena radio- 
amaterske sluzbe na primarni bazi 
jako pasma sdilena spolu s dalsimi 
sluzbami na primarni bazi (na sekun- 
darni bazi je to pouze pasmo 10 100 az 
10 150 kHz ). Primarni sluzba ma 
prednost pred sekundarni. V pripade 
vzajemneho ruseni se sekundarni 
sluzba musi okamzite preladit na jiny 
kmitocet, nebo ukoncit vysilani. 
Primarni sluzby maji vzajemne stejna 
prava a predpoklada se, ze se vzajemne 
nerusi. Totez plati o vzajemnem vzahu 
sekundarnich sluzeb. 

Radioamateri pro sve pokusy a vza- 
jemna radiova spojeni mohou pouzivat 
pouze pasem pridelenych radioama- 


terske sluzbe. Jejich radiovy provoz ma 
probihat podle platnych predpisu 
a zakonnych ustanoveni. Navic 
radioamaterske organizace apeluji na 
sve cleny k obecnemu chovani na 
pasmech v duchu tzv. hamspiritu, 
jehoz zasadnim smyslem je vzajemna 
ohleduplnost, pratelsky a vstricny 
pristup ke svemu protejsku s cilem 
pomoci jak pri reseni prip. problemu, 
tak i nezi§tnym predavanim svych 
poznatkfi ostatnim. 

Pri radiovem provozu je mozno 
setkat se na pasmu s celou radou 
stanic. Krome stanic radioamaterfi se 
ve sdilenych pasmech zcela jiste setka- 
me s radou stanic, patricich jinym 
sluzbam. S temi nejenze nesmime 
navazovat radiove spojeni, ale nasim 
vysilanim jejich provoz ani nesmime 
vedome rusit. 

V pasmech, ktera jsou vyhradne 
pridelena radioamaterske sluzbe, by se 
nemely vyskytovat zadne jine signaly, 
nez legalnich, tedy koncesovanych 
radioamaterskych stanic a jejich 
chovani - provoz by mel odpovidat 
tomu, ze tito uzivatele byli povinni 
prostudovat predpisy o radiovem 
provozu a skladali take z nich zkousky. 

Poslechem na radioamaterskych 
pasmech vsak bohuzel velmi rychle 
zjistime, ze provozni situace je dosti 
casto znacne odlisna.. 

p 

Je dobre zacit pohledem do vlastnich 
fad - tedy.chovani a zpusob provozu 
koncesovanych stanic. Jake jsou nejcas- 
tejsi prohresky nasich (a nejen nasich) 
stanic? 

- Obsah spojeni nem v souladu s Povo- 
lovacimi podminkami (PP). 

- 2. operator evidentne vysila bez 
fyzicke pritomnosti a kontroly 
drzitele povoleni. 

- Dtto obsluha operatorem klubove 
stanice (ob vykle ze stanoviste /p) bez 
dozoru vedouciho operatora (VO) ci 
povereneho operatora. 

- Povoleny vykon byva nekterymi 
stanicemi znacne prekracovan. 

- Provoz bez volacich znaku ci daleko 
presahujici casovy limit stanoveny PP 
(5 min.). 

- Volaci znaky komoleny (pri fonickem 

spojeni pomerne casto napr. misto 
OKIXYZ/p OK1XYZP, casto tez 
jen sufixy - tedy XYZ atd.) 




Dale je to pak nedostatek hamspiritu 

- zejmena ohleduplnosti vuci ostatnim 

uzivatelum pasma, napf.: 

- zbytecne pouziti max. povoleneho 
vykonu i pri lokalnich spojenich; 

- zahajeni prace na kmitoctu bez 
provereni, zda je kmitocet volny, a to 
jak v pfipadech volani vyzvy, tak pri 
vylacFovani antenniho systemu; 

- neumernS dlouha komunikace 
a obsazeni kmitoctoveho kanalu zej¬ 
mena na prevadecich, mnohdy pri 
lokalnich spojenich, kdy direktni 
spojeni by bylo naprosto realne. 

Pak jsou to cinnosti zcela zamerne, 

ktere ztezuji ci znemoznuji ostatnim 

uskutechovat radiova spojeni: 

- vstupy do probihajiciho spojeni 


* P 




nejruznejsimi anonymmmi poznam- 
kami ci zamernym rusenim; 

- volani vzacne stanice „hlava-nehlava“, 

a to i ve chvilich, kdy uz ona davno 
pracuje s nekym jinym; 

- nerespektovani pozadavku volajici 
stanice (napf. 2 UP, selekce protejsku 
- CQ DX, CQ AS/OC, QRZ? NO EU 
ci pouze urciteho prefixu apod.); 

- mnohonasobne opakovani spojeni 


♦ / 


• ✓ 


s vzacnou stanici na stejnem pasmu 
a stejnym druhem provozu a zamerne 
ruseni kmitoctu zejmena pri 
vzacnych expedicich = snizeni 
moznosti ostatnim stanicim, aby s ni 
take navazaly spojeni. 

Zajiste to neni zcela uplny seznam 
prohresku koncesovanych stanic a je 
jasne, ze jen v teto oblasti je k dosazeni 
lepSiho stavu treba trp£live prace. 
Jake? Pfedevsim vlastnim provozem se 
vyvarovat vyse uvedenych „neresti w , 
dale pak na takoveto provozni 
nedostatky pfimo upozornovat dane 
aktery, v kriklavych pripadech, za 
predpokladu moznosti prohre§ky 
dolozit (zaznamy spojeni, dal§i svedci 
apod.) tyto hriSniky zverejnovat 
v radioamaterskem tisku. U zcela otrlych 
jedincfi, pokud se jedna o hrube 
porusovani Povolovacich podminek, 
jejich pocinani, fadne dolozene, nahlasit 
povolovacimu organu. 

U koncesovanych stanic, zejmena 
posledni dobou, lze pozorovat narust 
vyrazfi a komunikacnich navyku, 
beznych v radach uzivatelu CB. Na 
jednu stranu potesujici zji^teni, ze 
rady OK se rozrustaji o dal§i zajemce, 
na druhe strane prave ony provozni 
navyky a vyrazy na prvni pohled 
nezapadaji do ramce obvykle 
radioamaterske komunikace. Neni 
naprosto zadny duvod timto zpusobem 
„vylepsovat“ radioamaterska spojeni 
a je pouze na nas, abychom pri takovem 
spojeni to dali prot^ku slusnym 
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a pratelskym zpusobem jednoznacne 
najevo. 

Zcela jinou otazkou je zalezitost 
nekoncesovanych stanic na radio- 
amaterskych pasmech - tzv. „piratu w 
(UNLIS). T&h je, da se fici, cela skala. 
Predne jsou to stanice, ktere se vlastnim 
provozem nikterak neli§i od beznych 
koncesovanych stanic. Rozdil je pouze 
v tom, ze Si volaci znak bud’ vymysli, 
nebo se na neci znacku „svezou“. 
Proste je bavi vysilat, ale zkouSku pro 
ziskani vlastni koncese z nejruznejsiho 
duvodu nehodlaji podstoupit. Jejich 
konani je sice zdanlive neskodne (az na 
to, ze se QSL-listku za takove spojeni 
nedockate), nicmene je to v rozporu 
s pravnimi predpisy kazde civilizovane 
zeme a je nutno takovou cinnost odsou- 
dit. S nekoncesovanymi stanicemi se 
spojeni nesmi navazovat. Nic nam 
vsak nebrani v tom, ze na UNLIS 
stanici upozornime ostatni radio- 
amatery. Pokud se UNLIS objevuje na 
pasmu casteji, pak je zadouci upozornit 
na tuto skutecnost cestou monitoringu 
pro moznost jeji lokalizace a zabraneni 
teto stanici v dalSi cinnosti. Posledni 
dobou pribyva piratskych stanic take 
v zavodech, a i uz pod beznou ci 
nejakou specialni znackou. Obdas se 
objevi i pirat s expedicni znackou.. 

Dal§imi vetrelci do radioama- 
terskych pasem, konkretn^ 28 MHz, 
jsou neukazneni uzivatele CB. Rada 
modernich radiostanic, nektere az po 
„odbomem zasahu“, jim umozni ladit 
se na kmitocty, ktere nemaji pro provoz 
povoleny - a kdyz je tain ticho, proc by 
toho nevyuzili?! Jedine aktivni provoz 
a nekompromisni pristup k temto 
zneuzivatelum pomuze udrzet toto 
pasmo radioamaterske sluzbe. Totez 
pochopitelne plati i vuci v§em ostatnim, 


kteri na vyhradnich pasmech nemaji co 
pohledavat. Mnohdy se tarn snazi 
„uhnizdit“ cele profesionalni site, 
v dalsich pripadech jde o jednotlive 
stanice napf. pozemni sluzby, pficemz 
jejich protejsky pracuji na jinych 
kmitoctech. Takeje samozfejme, ze ne 
vzdy jde o provoz fonicky ci morse, ale 
jsou to i nejruznejSi systemy pro pfenos 
dat apod. Pokud je takovy provoz 
veden ve vyhradnim radioamaterskem 
pasmu, melo by byt na§i snahou ziskat 
o vetfelci co nejvice poznatkfi. Jde 
pfedevsim o pouzivany kmitocet, cas 
a delku vyskytu, druh radioveho 
provozu (CW, AM, FM, SSB, RTTY 
apod.), pouzity jazyk, volaci znaky, 
sly§itelnost v miste poslechu, die 
moznosti i azimut, odkud signal 
pfichazi. Pro odbornou analyzu 
digitalnich pfenosfi je vhodne pofidit 
nahravku provozu (ostatne vhodna 
jako doklad v kazdem pfipade). Cim 
vice poznatkfl, tim i vetsi pravde- 
podobnost, ze se podafi vypudit 
takovou stanici z pasma, kam nepatfi. 

Samostatnou otazkou jsou pripady, 
kdy do vyhradnich pasem spadaji 
nejake parazitni produkty jako napf. 
harmonicke, smiSeni signalfl apod. 
Zde je potfeba k danemu problemu 
pfistupovat velmi obezfetnS, vcetnS 
provefeni rusivych signalu na priji- 
macim zafizeni s odlisnym zpraco- 
vanim prijimaneho kmitoctu, abychom 
vyloucili moznost, ze se rusivy signal 
vytvafi v nasem pfijimaci(!). 

Legalni obrana prav radioamateru 
- vysilac.u vyzaduje zcela legalni 

• • i 

postupy. Kdo by v tomto nelehkem usili 
o udrzeni moznosti existence radio- 
amaterskeho provozu na pridelenych 
pasmech spatfoval neco jako 
„bonzovani“ nebo udaya&tvi, ci je mu 
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stav na pasmech lhostejny, ten asi prilis 
ve svem srdci tohoto uslechtileho 
konicka nema. Nechceme-li pasma 
ztratit, musime je branit. 

V ramci Mezinarodni radioama- 
terske unie (IARU) je i znacka OK 
zastoupena v aktivitach monitoringu, 
kde za I: region IARU je koordinatorem 
Ron Roden, G4GK0. Koordinatorem 
v OK je Ing. Ludek Kolarik, OK2PLK. 
Pokud budete mit zajem a moznost 
podporit svoji cinnosti pracovni skupi- 
nu monitoringu, kontaktujte se s 0K2- 
PLK pro ziskani dalsich informaci 
a podkladu pro tuto zasluznou praci. 

Zcela jinou zalezitosti, ktera vsak 
nespada pod monitoring, je mistni 
ruseni, vznikajici obvykle provozem 
neodruSenych spotrebicu, zejmena 
elektromotoru, take srsenim z vedeni 
vysokeho napeti, dale provozem (z hle- 
diska elektromagneticke kompatibility) 


nekvalitnich elektronickych zarizeni 
atd. Opet i zde dostatek udaju o ruseni 
pomaha vest k brzke lokalizaci zdroje 
s nasledkem jeho odstraneni. Reseni je 
mozne formou pisemne stiznosti, 
adresovanp podle mista vyskytu ruseni 
na oblastni sluzebnu odrusovaci sluzby. 

Adresy oblastnich odboru 
Ceskeho telekomunikacniho uradu 

(k3. 9. 1998) 

CTU - odbor pro oblast Praha 
a stredoceskou oblast: Novodvorska 
994,142 21 PRAHA 4, tel.: 02/4404 23 
14, fax.: 02/472 44 89 

-v / 

CTU - odbor pro jihoceskou oblast: 
Svetlogorska 2769,390 05 TABOR tel.: 
0361/264 064, fax.: 0361/264 609 

CTU - odbor pro zapadoceskou 
oblast: Doudlevecka 25, post, prihr. 
273, 305 73 PLZEN, tel.: 019/723 69 
69, fax.: 019/723 66 93 


V / 

CTU - odbor pro severoceskou 
oblast: Klisski 31, 400 01 USTI nad 
Labem, tel.: 047/521 05 72, fax.: 
047/520 07 73 

v ✓ ^ 

CTU - odbor pro vychodoceskou 

oblast: Hradecka 1151, 502 53 
HRADEC KRALOVE, tel.: 049/521 
03 04, r fax.; 049/521 03 09 

CTU - odbor pro jihomoravskou 
oblast: Sumavska 33, 602 00 BRNO, 
tel.: 05/4132 12 35, fax.: 05/4121 45 31 
CTU - odbor pro severomoravskou 
oblast: Slavikova 1744, 708 00 
OSTRAVA - PORUBA, tel.: 069/693 
78 30, fax.: 069/693 78 33 


(Jako dekorace jsou puzity kresby 

z QSL-Ustku stanic EA3KI a DL3DBY) 

• \ ** 

V* * 

OK1AGA 


Letm soustredem radioamaterske mladeze 

0 

v Polnicce 



David Kubalek, OKt-35306, na stfese pfi instalaci anteny LW 40 m pro KV (vievo) a v plnem provoznim nasazenl u transceiveru 


a poditade (vpravo) 

Je dobre, ze se i nadale dari orga- 
nizovat pro mladez odborne radioama¬ 
terske kursy a o prazdninach take od¬ 
borne letni tabory mladeze. O jednom 
takovem letnim tabore, ktery se 
uskutecnil v cervenci letosniho roku, 
mi napsal jeho dlouholety ucastnik, 
nyni jiz instruktor mladeze na tom to 
tabore, David Kubalek, OKI-35 306, 
z Prahy 10. Cast jeho dopisu cituji: 

„Letni soustredeni talentovane 
mladeze se kazdorocne kona v letnim 



tabore v Polnicce na Ceskomoravske 
vrchovine, nedaleko Zd’aru nad Saza- 
vou. Toto letni soustredeni mladeze 
drive poradal Svazarm, nyni je spolec- 
ne poradaji Ceska spolecnost elektro- 
niku, Hifiklub Zd’ar nad Sazavou 
a Dum deti a mladeze Bystrice nad 
Pernstejnem. 

Ucastnici tabora bydli v platenych 
stanech na kovovych konstrukcich, 
umistenych na dvorku Zakladni skoly 
v Polnicce. Ve skole pak mame ucebny, 


ve kterych se v dopolednich hodinach 
vyucuje v oborech: elektronika pro 
pokrocile a pro zacatecniky, audio 
a videotechnika a vypocetni technika 
pro uzivatele PC a pro programatory. 
Odpoledne chodime na vychazky do 
blizkeho i vzdalenejsiho okoli, jako 
napriklad na Velke Darko, na Pilskou 
nadrz nebo na navstevu mesta ZcFar 
nad Sazavou. 

V jednotlivych oborech se ucime: 
elektronika pro pokrocile - navrh 
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a nasledne stavba vlastnlho vyrobku 
pod dohledem a s radami vedouciho; 
elektronika pro zaiatecniky - odborny 
vyklad a vyuka v oboru, stavba pfipra- 
venych stavebnic; audio a videotech- 
nika - prace s kamerou, videem, 
mixaznim a stfihacim pultem; 
vypodetni technika pro uzivatele PC 

- zakladm prace s PC, hardware, 
software a zakladni programy jako 
DOS, Windows, Word, Excel apod.; 
vypodetni technika pro programatory 

- programovani v Pascalu, C++, 
Assembleru a podobne. 

V programu letniho soustfedeni 
byla celodenni navStdva ZcFaru nad 
Sazavou, spojena s prohlidkou Muzea 
knihy, exkurzi do podniku ZDAS, 
studia kabelove televize a take 
s navstevou sklarny Princ. 


Behem letniho soustfedeni se 
pofada take celotaborova soutez. 
Vltezem teto souteze se muze stat 
kazdy vSestranny ucastnik, ktery 
prokaze zru^nost ve v§ech oborech 
a souteiich, poradanych v prubehu 
soustfedeni. Na samem konci 
soustfedeni (stany zbourany, slozeny, 
prostranstvi uklizeno) se kona 
zav^recny nastup v§ech ucastnikfl 
letniho soustfedeni s vyhodnocemm 
celotaborove souteze a jednotlivych 
soutezi. Ucastnici soustredeni, kteri 
v soutezich obsadi prvni tri mista, 
obdrzi diplom. Potom obchazeji podle 
pofadi v umisteni kolem lavice, kde 
jsou vystaveny jednotlive ceny, 
a kazdy si muze vybrat tu, ktera se mu 
libi nejvice. Nasleduje podekovani 
vsem a rozloucem s pranim, ze se priSti 


rok opet znovu v Polnidce sejdeme.“ 
Dekuji vsem vedoucim letniho 

9 m 

soustredeni talentovane mladeze 
v Polnicce za trpeiivou a tolik 
prospesnou a potfebnou praci s mla- 
dezi. Letni tabory jsou jiste dobrym 
pfikladem a lze si prat, aby takovych 
akci pro mladez pf ibyvalo. Budu rad, 
kdyi mi napiSete, jak take vy 
vychov&vate sve nasledniky ve vaSich 
radioklubech a klubovnich stanicich. 
Pi§te mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, TyrSova 735 , 675 51 Jarom&rice 
nad Rokytnou. 

Preji vam hezky zaver roku 1998, 
sfastne Vanoce, hodne zdravi, radosti 
a dspechu v roce 1999. Tesim se na 

dalSi vase dopisy a pripominky. 

\ 

/ 

• 1 ■ X 

73! Josef, OK2-4857 


ZAJIMAVOSTI 


• Kambodza - zeme v jihovychodni 
Asii je opet po dlouhych letech 
vlady Rudych Khmerfl a obdanske 
valky kralovstvim. Do zeme opet 
prichazeji cizinci a oziva i hlavni 
mesto Phnom Penh. Tam na arae- 
rickem velvyslanectvi pracuje Mike 
Vestal, WOYZS. Od mistni vlady 
ziskal koncesi na radioamaterskou 
vysilaci stanici a pracuje pod 
znackou XU6WV. Adkoliv Kam- 
bodzu v poslednich letech uz 
nav§tivilo nekolik radioamater- 
skych expedic, je stale zadanou 
zemi do diplomu DXCC. 

Koncem roku 1996 Mike pozval 
k nav§teve Phnom Penhu Mart- 
tiho, OH2BH, a zafidil mu licenci 
pod znaCkou XU2BH (viz QSL- 
listek). Spolu s Marttim pfiletei i 
jeho pfitel Pekka, X)H2BVF. 

Pf ivezli si s sebou dva transceivery 
Yaesu FT-1000MP a novy kilo- 
wattovy tranzistorovy koncovy 
stupen a smerove anteny A3S 
a vertikal R-7000 od firmy 
Cushcraft. Velice aktivne se venovali 
vsem KV pasmu: 

Po ukonceni expedice Martti a Pekka 
odleteii z Phnom Penhu zpet do Hong 
Kongu, nebof Mike jim nedoporucil 
dal§i cestovanl Kambodzou dale od 
hlavniho mesta. Kazda cesta mimo 
hlavni mesto je stale nebezpecnym 
dobrodruistvim. Na uzemi Kambodze 
je totiz. stale jeste polozeno - podle 
odhadu expertu - vice nez deset mdionu 
min. Na 200 obyvatel tarn pripada jeden 
zmrzaceny vybuchem miny. 

OK2JS 



• LetoSni telegrafni dast CQ WW DX 
contestu bude jednak ve znameni 
rostouci slunedni aktivity, ktera jiz 
i na vy§Sich pasmech urcite §iroce 
otevfe severoamericky kontinent pro 
spojeni s Evropou, ale mimoto jsou jiz 

hlaseny i velke expedice - jedna z nich 

* * 

napf. do Toga, kam se chy^ta^kupina 
anglickych a americkych spiekovych 
radioamateru s vybavenim, ktere asi 
nema obdoby - sedm jednokilo- 
wattovych stanic se specialnimi filtry 
proti vzajemnemu ovlivhovani bude 
nepfetrzite v provozu nejen behem 



zavodu, ale ve dnech pf ed a po zavode, 
a navic maji pfipraveno celkem 17 
anten. V zavode budou pouzivat volaci 

znak 5V7A. Mimoto se chystaji take 

% 

navstivit Ghanu a nektef i z operatoru 
v polovine listopadu i Eritreu, kam 
smefuje dalSi multinacionalni expe¬ 
dice slozend z Amerieanu, Japoncu 
aMexidanfl. 

• Pasmo 21 MHz je stale vice vyuzi- 
vano behem dne arabsky mluvicimi 
stanicemi. Sif fady stanic, mezi 
operatory jsou i zeny, vysila z Jemenu, 
a to SSB provozem, obvykle na kmi- 
toctu 21 055 kHz. Na stejnem pasmu, 
na§testi jiz mimo be^ne uzivane 
kmitocty (mezi 21 440 az 21 450) 
probiha casto komunikace ve spanei- 
skem jazyce, kde se dokonce jedna ze 
stanic hlasi radioamaterskou znadkou 
(LU1ARM/5B4), ostatni jeh kfesmkni 
jmeny jako „Juan z Angoly" ap. Kdy2 
je radioamatefi zacnou ru§it, pfesou- 
vaji se na 21 460 kHz mimo amaterske 
pasmo (viz dlanek ^Monitoring, aneb 
sebeobrana pfed ztratou mista v eteru a 
v tomto cisle AR). 

• Pokud budete pracovat se stanici 
HV3SJ, je to asi pirat - licence pro tuto 
stanici udajne jiz neni platna. Na 
pasmech - hlavne 7 MHz se v§ak obeas 
objevi. Spise se v§ak setkate z Vatikanu 
se znackou HV4NAC; tato stanice je 
na americke koleji a QSL vyfizuje 
IK0FVC. Podle zku§enosti je tarn 
nejvet§im problemem enormni QRM 
od vsemoznych elektronickych pfi- 
stroju a vedeni na malem uzemi 
tohoto statu. 

QX 
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